1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wstep i zakres opracowania

Tematem opracowania jest przebudowa instalacji oswietleniowej w ciggach
komunikacyjnych budynku Miejskiego Centrum Medycznego ,,Gorna” w Lodzi
przy ul. Felinskiego 7 w Lodzi.
Realizacja przebudowy instalacji bedzie si¢ odbywata w ramach poprawy stanu
sanitarno — higienicznego.
Niniejsze opracowanie obejmuje ciggi komunikacyjne w zakresie instalacji:

- o$wietlenie podstawowe,

- oswietlenie awaryjne,

- listwy instalacyjne dla obwodow elektrycznych,

- korekty w istniejacej instalacji elektrycznej,

- uzupehienie tablic obwodowych,

- demontaz opraw.

1.2. Instalacje elektryczne istniejace

Wzdhuz ciggdw komunikacyjnych zainstalowane sg oprawy §wietlowkowe,
stropowe.

Instalacja wykonana jest przewodami kabelkowymi YADY 2x 2,5 oraz
przewodami ADY 2,5 w rurkach izolacyjnych p/t

Obwody o$wietleniowe wyprowadzone sg z tablic obwodowych
zlokalizowanych na poszczegolnych kondygnacjach.

Ciagi komunikacyjne nie s3 wyposazone w o$wietlenie awaryjne.

1.3. Instalacje elektryczne projektowane

Projektowana instalacje przewiduje si¢ przewodami kabelkowymi

YDYzo 3(4)x1,5 mm? uktadanymi p/t (odcinki na stropie oraz pionowe do
wylacznikdw) oraz w listwach instalacyjnych (ciagi wzdtuz korytarza).
Osprzet instalacyjny p/t; puszki rozgalezne.

W ciggach komunikacyjnych przewiduje sig:

- oSwietlenie podstawowe - rozmieszczenie opraw ich typy oraz
uzyskane nat¢zenie oswietlenia pokazano na planach instalacji.
Zalaczanie o§wietlenia przewiduje si¢ za pomoca wylacznikow i
przetacznikow zlokalizowanych w ciggach komunikacyjnych

- oswietlenie awaryjne - w wzdhuz ciggdw komunikacyjnych przewiduje
si¢ oswietlenie awaryjne, wykonane odrebnymi oprawami LED
wyposazonymi w indywidualne moduty (inwertery); dodatkowo



przewiduje si¢ podswietlone znaki bezpieczenstwa czas podtrzymania
oswietlenia bedzie minimum 1 godz.; zastosowane oprawy powinny
posiadac certyfikat CNBOP; oprawy bezpieczenstwa nalezy wyposazy¢
w piktogramy zgodne z aktualnym planem ewakuacji.

Minimalne nat¢zenie o§wietlenia — 1 IX.

- uzupelnienie tablic obwodowych - dla przylaczenia nowych obwodow
oswietleniowych na istniejacych tablicach obwodowych z rezerwa
miejsca nalezy zainstalowa¢ dodatkowe wylgczniki instalacyjne w
obudowie n/t; natomiast przy braku miejsca projektuje si¢ niezalezne
tablice; uzupetienia i nowe tablice pokazano na schematach

- instalacje odbiorcze - wzdhiz korytarzy przewiduje si¢ zainstalowanie
listw instalacyjnych n/t z przewodami kabelkowymi YDY; odgalezienia
do opraw 1 wylacznikéw wykonane beda przewodami kabelkowymi

YDY uktadanymi p/t

- korekty w istniejgcej instalacji- dla poprawy estetyki istniejgce;j
instalacji (rozgateznych puszek p/t) projektuje si¢ wymiang najbardzie;
uszkodzonych 1 zastonigcie ich maskownicami .

- ochrona od porazen - przyjmuje si¢ ochrong istniejagca — samoczynne
odlaczenie zasilania; projektowana instalacje bedzie wykonana w
uktadzie TN-S; potgczenie przewodoéw ochronnych i neutralnych w
tablicach powinno by¢ przylaczone do uziemienia; istniejgca instalacja
powinna mie¢ aktualne badania skutecznosci ochrony.

1.3. Obliczenia techniczne o$wietlenia

Obliczenia wykonano za pomocg programu Dialux przyjmujac parametry
przyktadowych opraw opisanych w projekcie oraz warto$ci sredniego natgzenia
o$wietlenia z normy PN-EN 12464-1:2012 i PN-EN 1838. Wyniki obliczen

zalaczono do opracowania.
Przy zamianie opraw na rownowazne nalezy wykonac obliczenia sprawdzajace.



