KLATKA SCHODOWA
POZA OPRACOWANIEM

USUNIECIE LAMPERII OLEJNYCH

MALOWANIE DWUKROTNE SCIAN FARBA ZMYWALNA (np. LATEKSOWA)

MALOWANIE DWUKROTNE SUFITOW FARBA ZMYWALNA (np. AKRYLOWA)
MALOWANIE DWUKROTNE GRZEJNIKOW ZELIWNYCH ZEBERKOWYCH FARBA OLEJNA
MALOWANIE DWUKROTNE RUR FARBA OLEJNA

WYMIANA GNIAZDEK ELEKTRYCZNYCH NA NOWE

WYMIANA KRATEK WENTYLACYJNYCH NA NOWE

DEMONTAZ LISTEW ODBOJOWYCH DREWNIANYCH

DEMONTAZ LAMP-KINKIETOW ZNAD DRZWI DO GABINETOW

USUNIECIE LAMPERII OLEJNYCH

MALOWANIE DWUKROTNE SCIAN FARBA ZMYWALNA (np. LATEKSOWA)
MALOWANIE DWUKROTNE SUFITOW FARBA ZMYWALNA (np. AKRYLOWA)
MALOWANIE DWUKROTNE PARPETOW OKIENNYCH FARBA OLEJNA

MALOWANIE DWUKROTNE GRZEJNIKOW ZELIWNYCH ZEBERKOWYCH FARBA OLEJNA

MALOWANIE DWUKROTNE RUR FARBA OLEJNA
WYMIANA GNIAZDEK ELEKTRYCZNYCH NA NOWE
WYMIANA KRATEK WENTYLACYJNYCH NA NOWE

&

MALOWANIE DWUKROTNE SCIAN FARBA ZMYWALNA (np. LATEKSOWA)
MALOWANIE DWUKROTNE SUFITOW FARBA ZMYWALNA (np. AKRYLOWA)
WYMIANA GNIAZDEK ELEKTRYCZNYCH NA NOWE

WYMIANA KRATEK WENTYLACYJNYCH NA NOWE

ADMINISTRACJA
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h=296 cm

UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT;
1. SCIANY PRZED MALOWANIEM PRZYGOTOWAG:
USUNAC NIEROWNOSCI, RYSY | SPEKANIA, EW. WYKWITY | ZACIEKI,
ZESKROBAC LUSZCZACA SIE FARBE, ZMYC POWIERZCHNIE, ZASZPACHLOWAC
| POMALOWAC DWUKROTNIE FARBA OPISANA W OPISIE TECHNICZNYM
(ZMYWALNA np. LATEKSOWA)
2. SUFITY PRZED MALOWANIEM PRZYGOTOWAG:
USUNAC NIEROWNOSCI, RYSY | SPEKANIA, EW. WYKWITY | ZACIEKI,
ZESKROBAC LUSZCZACA SIE FARBE, ZMYC POWIERZCHNIE, ZASZPACHLOWAC
| POMALOWAC DWUKROTNIE FARBA OPISANA W OPISIE TECHNICZNYM
(ZMYWALNA np. AKRYLOWA)
3. PARAPETY, KALORYFERY, RURY MALOWAG DWUKROTNIE FARBA OLEJNA
PO UPRZEDNIM PRZYGOTOWANIU POWIERZCHNI jw. | WEDLUG OPISU TECHNICZNEGO.
4, RYSUNEK REMONTU KORYTARZA ROZPATRYWAG ROWNOLEGLE
Z OPRACOWANIAEM ISTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
5. KOLORYSTYKE SCIAN, SUFITOW ORAZ ELEMENTOW MALOWANYCH FARBA OLEJNA
NALEZY BEZWZGLEDNIE SKONSULTOWAC Z INWESTOREM | MALOWAC PO WYKONANIU
PROBY KOLORU NA $CIANIE | OSTATECZNEJ AKCEPTACJI INWESTORA.

ol 88
W W h=298 cm h nadproza =34 cm
[
ODBOJE POZIOME SZER. 80 m LISTWY NAROZNE ODBOJE POZIOME SZER. 30cm _ —57
7 wg RYS.NR 11 o wg RYS. NR 11 73 RYS.NR11
[
LISTWY NAROZNE
wg RYS.NR 11
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ADMINISTRACJA

ZABEZPIECZENIE DYLATACJI POZIOMYCH
| PIONOWYCH TASMA SYSTEMOWA,

RZUT Il PIETRA - PROJEKT
skala1:100

USLUGI PROJEKTOWE Maciej Osiniak
91-463 Lodz ul. Lagiewnicka 54/56

Projekt:

REMONT POMIESZCZEN HIGIENICZNO - SANITARNYCH | CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH
W BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "GORNA" W LODZI
93-252 tODZ, UL. FELINSKIEGO 7

Inwestor: MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GORNA" W £.0DZI
93-252 £ODZ ul. FELINSKIEGO 7
Projekt:
ARCHITEKTURA, KONSTRUKCJA
mgr inz. MACIEJ OSINIAK - upr. nr 188/87/WL; £ OD/BO/0806/02
Tytut rysunku:
RZUT Il PIETRA - PROJEKT
Data opracowa skala: nrrys.
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