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RZUT | PIETRA - PROJEKT
skala1: 100
UWAGI DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT; USLUGI PROJEKTOWE Maciej Osiniak
1. $CIANY PRZED MALOWANIEM PRZYGOTOWAC: 91-463 Lodz ul rm@_méz_oxm 54/56
USUNAC NIEROWNOSCI, RYSY | SPEKANIA, EW. WYKWITY | ZACIEKI, )
ZESKROBAC LUSZCZACA SIE FARBE, ZMYC POWIERZCHNIE, ZASZPACHLOWAC Projekt:
| POMALOWAC DWUKROTNIE FARBA OPISANA W OPISIE TECHNICZNYM , 5
(ZMYWALNA np. LATEKSOWA) REMONT POMIESZCZEN HIGIENICZNO - SANITARNYCH | CIAG << KOMUNIKACYJNYCH
W BUDYNKU MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO "GORNA" W LODZI

2. SUFITY PRZED MALOWANIEM PRZYGOTOWAC:

USUNAC NIEROWNOSCI, RYSY | SPEKANIA, EW. WYKWITY | ZACIEKI, 93-252 LODZ, UL. FELINSKIEGO 7

ZESKROBAC LUSZCZACA SIE FARBE, ZMYG POWIERZCHNIE, ZASZPACHLOWAG — -
| POMALOWAC DWUKROTNIE FARBA OPISANA W OPISIE TECHNICZNYM . MIEJSKIE CENTRUM MEDYCZNE "GORNA" W LODZI
(ZMYWALNA np. AKRYLOWA) 93-252 £ODZ, ul. FELINSKIEGO 7

3. PARAPETY, KALORYFERY, RURY MALOWAC DWUKROTNIE FARBA OLEINA
. Projekt:
PO UPRZEDNIM PRZYGOTOWANIU POWIERZCHNI jw. | WEDLUG OPISU TECHNICZNEGO. roje ARCHITEKTURA, KONSTRUKCUA
4. RYSUNEK REMONTU KORYTARZA ROZPATRYWAC ROWNOLEGLE mgr inz. MACIEJ OSINIAK - upr. nr 188/87/Wt; t OD/B0O/0806/02
Z OPRACOWANIAEM ISTALACUI ELEKTRYCZNYCH.

5. KOLORYSTYKE SCIAN, SUFITOW ORAZ ELEMENTOW MALOWANYCH FARBA OLEJNA
NALEZY BEZWZGLEDNIE SKONSULTOWAC Z INWESTOREM | MALOWAC PO WYKONANIU
PROBY KOLORU NA SCIANIE | OSTATECZNEJ AKCEPTACJI INWESTORA.

Tytut rysunku:
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