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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogolne

1.1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest budynek Miejskiego Centrum Medycznego ,Goérna
usytuowany w todzi przy ul. Cieszkowskiego 6.

1.2. Cel opracowania
Celem opracowania jest przedstawienie szczegotowych rozwigzan kolorystyki
Scian budynku w ramach kompleksowej termomodernizacji obiektu.

1.3. Podstawa opracowania
Podstawe formalng opracowania stanowi zlecenie oraz umowa pomiedzy
Inwestorem — Miejskim Centrum Medycznym ,,Gorna” w todzi a jednostkg
projektowg — Ustugi Projektowe Maciej Osiniak w todzi.
Podstawe merytoryczng opracowania stanowig:
- ,/Audyt energetyczny budynku” opracowany przez mgr inz. Piotr Szewczyka
w grudniu 2015 .,
- inwentaryzacja budynku,
- ogledziny scian zewnetrznych budynku,
- archiwalna dokumentacja techniczna budynku.
- obowigzujgce normy i przepisy oraz literatura fachowa.

1.4. Lokalizacja
Budynek Miejskiego Centrum Medycznego ,Gorna”, bedgcy przedmiotem

opracowania, zlokalizowany jest na terenie dziatki o numerze ewidencyjnym 31
potozonej przy ul. Cieszkowskiego 6 w todzi.

2. Charakterystyka ogo6ina budynku

Budynek jest obiektem wolnostojgcym usytuowanym na linii pétnoc — potudnie.

Budynek wybudowany zostat w latach 1961 — 1962 ubiegtego wieku.

Budynek wykonany zostat w rzucie poziomym, na obrysie ztozonym z dwdch prostokatow

przesunietych wzgledem siebie we wspélnym narozu.

Obie czesci (prostokaty) budynku sg dwukondygnacyjne i czesciowo podpiwniczone.
Omawiany budynek posiada typowg dla tego okresu w ktorym byt wybudowany.

Bryta budynku prosta zakonczona ptaskim dachem zwienczonym attyka. Trzy z czterech

wejs¢ prowadzacych do obiektu zadaszono ciezkimi betonowymi ptytami wspartymi na

zbyt delikatnej wizualnie konstrukcji stalowej, utrudniajgcej komunikacje. Ze wzgledu

na réznice wysokosci miedzy poziomem parteru przychodni a terenem , w poblizu

istniejgcych schoddéw zewnetrznych wykonane zostaty pochylnie o parametrach

dostosowanych dla oséb niepetnosprawnych.



W najblizszym sasiedztwie znajdujg sie budynki mieszkalne wielorodzinne
o réznorodnej kolorystyce — brak jest koloru dominujgcego, ktéry porzgdkowatby
omawiany obszar miasta.

Pierwotnie obiekt byt biaty z brgzowymi fragmentami w pasach miedzyokiennych.

Przedstawiony projekt kolorystyki bazujgcy na kilku odcieniach zieleni powinien
dobrze wpisac sie w otoczenie w zestawieniu z istniejgcymi drzewami i krzewami.
Rozmieszczone na $cianach podtuznych w nierdownym szyku pionowe pasy wykonane
Z ptytek dekoracyjnych ( od frontu ), oraz barwione w tynku ( ha czesci tylnej obiektu )
przetamujg monotonie zbyt diugich elewaciji.

Przyjeta kolorystyka zgodnie z zyczeniem Inwestora nawigzuje do wczesniej
modernizowanych budynkéw zlokalizowanych przy ulicach Tatrzanskiej i Felinskiego
podkreslajgc przynaleznos¢ do jednostki organizacyjnej: Miejskie Centrum Medyczne
,GORNA” w todzi.

3. Przyj ete rozwi gzania materiatowe :

* tynk cienkowarstwowy akrylowy barwiony w masie w kolorach :

- bardzo jasna zielen ( géra budynku ) - S 1005-G20Y ( NCS)
- ciemna zielen ( dét budynku ) - S 6010-G30Y ( NCS)

- zielen ( pionowe pasy tylnej elewacji ) - S 3010-G30Y ( NCS)

* elementy dekoracyjne z ptytek elewacyjnych - cieniowana zieleh

* tynk mozaikowy ( cokét budynku oraz boki stopni i podestow zewnetrznych ) - dobierany
do odcienia RAL 7033 - ciemno szary

*gres mrozoodporny , antyposlizgowy ( schody i podesty zewnetrzne ) - dobierany do
odcienia RAL 7033 - ciemno szary

* obrobki blacharskie ( attyki, parapety ) - ciemna zielen RAL 6003

* stalowe elementy balustrad pochylni (istniejgcych i projektowanych ), a takze stalowe
kraty zabezpieczajgce na okna - farba o wtasnosciach antykorozyjnych
( poliuretanowa lub epoksydowa ) - w kolorze jasno szarym RAL 7038

* stalowe azurowe elementy nawierzchniowe pochylni — kolor szary RAL 7033

* okna i drzwi wejsciowe przyjeto z PCV w kolorze biatym RAL 9003 .

Opracowata:

L6dz, luty 2016 .



