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Charakterystyka techniczna instalacji piorunochronnej budynku ul. Cieszkowskiego 6

Dachowe zwody poziome wykonane sg z linki stalowej ocynkowanej zamocowanej na
wspornikach dystansowych z podstawkami betonowymi na powierzchni dachu oraz na
wspornikach wbitych w ogniomury. Linki stalowe zwodow poziomych pokryte sa warstwa
rdzy, ktéra zdegradowata warstwe zewngtrzng ocynku. W kilku miejscach instalacja wymaga
remontu ( zerwane polgczenia przewodow, brak naprezenia linek ). Poniewaz podstawki
betonowe uchwytéow dystansowych nie przyklejone sa do powierzchni dachu, zdeformowane
sa ciagi linii prostych instalacji. Szczegéty na zataczonych zdjeciach ( 1+8).

Zwody pionowe wykonane sa w technologii napre¢zanej drutem stalowym ocynkowanym
Dfe $r. 6 mm z dobrze zachowang warstwa ocynku.

Potaczenia zwodoéw pionowych z uziomem wykonane sq w dwojaki sposob, pretem stalowym
lub ptaskownikiem stalowym ocynkowanym przyklady na zataczonych zdje¢ciach ( 9+12).

Nalezy zwr6cié uwage na zamontowane inne przewody uziemiajace na elewacji budynku
a nie bedace instalacja odgromowa zdjgcia nr 13+16

W przypadku planowanych prac termo-modernizacyjnych obiektu mozliwy jest montaz
zwoddw pionowych pod warstwa ocieplenia z dostepem do zlacz kontrolnych w puszkach
izolacyjnych.

Jezeli planowana bedzie zmiana pokrycia dachu co wigzaloby si¢ z demontazem instalacji
piorunochronnej to sugerowatbym rozwazy¢ wykonanie zwodéw poziomych instalacji w
technologii napr¢zane;.
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PROTOKOL NR 1/2015

z pomiaréw eksploatacyjnych urzadzen piorunochronnych

1. Obiekt: Centrum Medyczne Gorna - Filia £.6dz ul. Cieszkowskiego 6

2. Data pomiaréw: dn.16.12.2015r

3. Rodzaj gruntu: piaszezysty

4. Stan wilgotnosci gruntu :  grunt suchy

5. Rodzaj uzioméw : uziom otokowy z ptaskownika FeZn 25x4 mm

6. Przyrzady pomiarowe: Uniwersalny miernik instalacji HT- ITALIA

Combi 419 nr 08122120
. Tabela wynikéw pomiaréw:
Ocena Ciaglos¢
Lp. Nr ztacza Rezystancja uziemienia w [Q] i‘“‘icznos’c‘ ggzi‘:g‘;g;"a, _—
kontrolnego |Ryz | Kr | R-KrXRuz | Raop U< Reop | SpRORRCRARY

1 1 6,4 1,4 |8,96 20 tak tak
¢ 2 13,5 14 |189 20 tak tak
3 3 13,4 1.4 |18,76 20 tak tak
4 4 13,6 1.4 119,04 20 tak tak
5 5 7.3 14 110,22 20 tak tak
6 6 7,5 14 10,5 20 tak tak
7 T 7.8 14 110,92 20 tak tak
8 8 7,8 1.4 10,92 20 tak tak
9 s 7,5 14 |10,5 20 tak tak
10 10 7.5 1,4 |10,5 20 tak tak
11 11 8,2 14 111,48 20 tak Tak

8. Uwagi i wnioski:

1. Wynik ogledzin czgsci nadziemnej jest pozytywny.
2. Wynik sprawdzenia stanu uziomow jest pozytywny.
3. Wynik sprawdzenia ciagtosci przewodéw odprowadzajacych jest pozytywny.
4. Wynik pomiardéw rezystancji uziemienia jest pozytywny.
9. Orzeczenie koncowe:
Badane urzadzenie piorunochronne nadaje si¢ do eksploatacji.

Badania przeprowadzit:
Jerzy Tomasik
Upr. Pom. ,,E” nr 282/205/15
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Podpis osoby Dozoru:
Jerzy Tomasik
Upr. Pom. ,,D” nr 281/205/15
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