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todz, 26.02.2016 r.

OSWIADCZENIE

W Swietle art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. Nr 243 z 2010r. poz. 1623) sktadam oswiadczenie, jako projektant projektu
budowlanego pod nazwa:

TYTUL PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI GRZEWCZEJ,
OPRACOWANIA: WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ, CYRKULACJI

todz
ADRES INWESTYCJI: ul. Cieszkowskiego 6

0 sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi, sanitarnymi i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy

technicznej.
Dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma

stuzyc.

(pieczec i podpis)
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1. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie remontu/wymiany wewnetrznych
instalacji sanitarny: grzewcza (w catym budynku) oraz wody ziemnej, cieptej i cyrkulacji
(na poziomie piwnic), instalacja hydrantowa poza zakresem niniejszego opracowania.
Zakres opracowania obejmuje opis demontazu istniejgcych instalacji oraz opis
projektowanych instalacji.

Woda na cele bytowo-socjalne oraz p-poz jest i nadal bedzie dostarczana
poprzez istniejgce przytgcze Dn80 wchodzgce do budynku od strony zachodnie;.

Scieki sanitarne oraz deszczowe powstate w budynku bedg kierowane do
istniejgcej kanalizacji og6Inosptawnej poprzez istniejgcy przykanalik.

Instalacja grzewcza oraz cieptej wody uzytkowej zasilana jest z istniejgcych
wymiennikowych weztow cieplnych.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Inwentaryzacja architektoniczno — budowlana w skali 1:50

b)  Archiwalna dokumentacja instalacji budynku

c) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12 kwietnia 2002 w sprawie
Warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie. Dz
U Nr 75.-2002 z pOzniejszymi zmianami.

d) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggbw z tworzyw sztucznych”
wydane przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej Grzewczej, Gazowej
i Klimatyzacji w Warszawie rok 1996.

e) ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” tom Il
.Instalacje sanitarne i przemystowe” opracowane przez COBRTI ,Instal” 1987r.

f)  Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dn 14 stycznia 2002 w sprawie okres$lenia
przecietnych norm zuzycia wody Dz. Ust. Nr8.

g) Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego

3. OPIS BUDYNKU I INSTALACJI

Budynek trzykondygnacyjny (1 kondygnacja podziemna i dwie kondygnacje
nadziemne). Budynek wyposazony jest w instalacje zimnej, ciepte] wody i kanalizacji,
instalacje elektryczng, telefoniczng i gazowg. Zrodiem ciepta w budynku sg dwa
kompaktowe wezly cieplne znajdujgce sie w wydzielonych pomieszczeniach w
podpiwniczeniu budynku.

4. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje centralnego ogrzewania zaprojektowano z rur z stalowych
cienkosciennych tgczonych ksztattami zaprasowywanym. Zaprojektowano grzejniki
stalowe piytowe higieniczne (bez ozebrowania) oraz stalowe ptytowe z przytgczem
bocznym, w pomieszczeniach WC grzejniki w wersji ocynkowanej. Montaz grzejnikow
wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta oraz warunkami technicznymi wykonania i
odbioru instalacji c.0. — zachowujgc odlegto$ci od posadzki, parapetu i lica Sciany
podane w/w warunkach. Na klatce schodowej oraz w miejscach gdzie grzejnik nie jest
zlokalizowany pod oknem grzejniki montowaé na wysokosci nie kolidujgcej z




elementami wyposazenia i nie utrudniajgcej ruchu. Grzejniki mocowac¢ do $ciany na
dedykowanych uchwytach lub do podtogi na konsolach montazowych.

W wezle cieplnym przy rozdzielaczach wymieni¢ zawory odcinajgce na zasilaniu
oraz na powrocie zamontowac¢ zawory rownowazgce STAD.

Obliczenia cieplne dla obiektu zostaly sporzagdzone w oparciu o dane z audytu
energetycznego.

Parametry instalacii:

Obieg zasilany z w ezfa zlokalizowanego w cz esci pétnocnej

Instalacja c.0. wodna o parametrach czynnika 70/50°C

MOC oo 78,08 kW
Cisnienie dyspozycyjne............ 26 kPa
Pojemnosc¢ ziadu...................... 1030,1 litrow
Przeptyw w zrédle...................... 3816,6 kg/h

Obieg zasilany z w ezfa zlokalizowanego w cz esci potudniowe]

Instalacja c.0. wodna o parametrach czynnika 70/50°C

MOC .. 50,41 kW
Cisnienie dyspozycyjne............ 29,3 kPa
Pojemnosc¢ zladu...................... 522,5 litrow
Przeptyw w zrédle............oceee.e... 2205,3 kg/h

Moc istniejgcych weztow cieplnych jest wystarczajgca do zasilenia projektowanej
instalacji. Istniejgce pompy obiegowe Wilo sg wystarczajgce dla pracy z projektowang
instalacja.

Projektuje sie instalacje c.0. pompowg w systemie zamknietym z rozdziatem
dolnym (wg PN-91/B-02414 i PN-91/B-02420). Instalacje zaprojektowano z
cienkosciennych rur ze stali niestopowej ocynkowanych zewnetrznie tgczonych
ksztattkami zaciskowymi wykonanymi z tego samego materialu co przewody.
Temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach przyjeto wg Dz. U. Nr 75 z 2002r.

8



poz.690 wraz z poOzniejszymi zmianami oraz wedlug zalecen uzytkownikow
pomieszczen. Elementy grzejne w pomieszczeniach stanowi¢ bedg grzejniki ptytowe
wykonaniu higienicznym lub stndardowym a w sanitariatach w wersji ocynkowane;.
Przewiduje sie montaz grzejnikbw pod oknami ewentualnie w poblizu okna (przy
Scianach zewnetrznych). Grzejniki montowac¢ w ptaszczyznie rownolegtej do przegrody.
Aby zachowac estetyke wykonania instalacji c.0. zaleca sie, aby piony prowadzi¢ w
zabudowie z ptyt GKB, dopuszcza sie prowadzenie rur w bruzdach sciennych.

Instalacja c.0. wodna o parametrach czynnika 70/50°C bedzie zasilana w w/w
czynnik z istniejgcych weztéw cieplnych. Przy grzejnikach projektuje sie: na zasilaniu
zawory z gtowicg termostatyczng, na powrocie zawory odcinajgce. Wielkosci nastaw na
poszczegoblnych zaworach podano na rysunkach. Regulacja instalacji c.0. za pomocag
nastaw zaworow termostatycznych. Na zakonczeniu kazdego pionu zaprojektowano
zawor automatyczny odpowietrzajgcy [015. Instalacje c.o. zaprojektowano ze spadkiem
0,3% w kierunku zrodta ciepta. W pomieszczeniu zrédta ciepta nalezy przewidzie¢
zawory spustowe w celu opréznienia ztadu w przypadku awarii.

Dodatkowo wezet cieplny nalezy przystosowaé¢ do pracy z nowoprojektowang
instalacjg w tym celu nalezy sprawdzi¢ skuteczno$¢ dziatania pompy, naczynia
wzbiorczego i zaworow bezpieczenstwa, na rozdzielaczach zamontowac: na zasilaniu
zawory odcinajgce kulowe, na powrocie zawory rOwnowazgce z mozliwoscig spustu
wody.

4.1. Montaz instalacji

Montaz rurociggdbw w piwnicy pod stropem, piony i gatgzki w bruzdach
Sciennych. Pod pionami zamontowa¢ zawory podpionowe, regulacyjne.
Gatazki grzejnikowe dopuszcza sie wykonac:
- 0 $rednicy DN15 dla mocy grzejnika do 2000W,
- 0 srednicy DN20 do mocy grzejnika 4000W,
- powyzej podanych mocy stosowaé gatgzki DN25.
Grzejniki podtgczac krzyzowo, jesli ich dlugos¢ wynosi wiecej niz 1,8 m oraz gdy
dtugosc jest cztery razy wieksza niz wysokosc.
Wykorzystaé istniejgce rozdzielacze. Na zasilaniu obiegu zamontowa¢ zawér
odcinajacy kulowy kotnierzowy na cisnienie PN16, na powrocie zawor regulacyjny.
Instalacje centralnego ogrzewania prowadzi¢ w wymaganych przepisami odlegtosciach
od urzgdzen elektrycznych i instalacji elektrycznej, gazowej i wodnej. Przewody nie
moga by¢ prowadzone bezposrednio nad instalacjg elektryczna.

Dla skompensowania zmian dtugosci przewoddw stosuje sie zmiane kierunku
instalacji — ramie elastyczne L lub kompensatory Z-ksztaltkowe i U-ksztaltkowe.
Kompensacje naturalng wydtuzen liniowych przewodow uzyskuje przez zmiane
kierunku prowadzenia przewodow i wiasciwe rozmieszczenie punktow statych.
Obowigzujgcg zasadg jest, aby kompensator byt umieszczony w srodku pomiedzy
uchwytami statymi lub pomiedzy dwoma odgatezieniami oraz aby w osi symetrii
kompensator byt mocowany uchwytem statym. Krytycznym miejscem instalacji rurowej,
z racji wystepujgcych odksztalcen, jest kazde odgatezienie lub zmiana kierunku
przewodow. Lokalizacja kompensatoréw U-ksztaltnych zgodnie z czescig rysunkowg
opracowania.

Do mocowania przewodow stosuje sie dwa rodzaje podpor:

- ruchome (przesuwne) — umozliwiajgce przesuwanie sie przewodu,




- statle — unieruchamiajgce okreslony punkt przewodu (zgodnie z wytycznymi
producenta systemu instalacyjnego).

Tabela. Maksymalny odstep miedzy podporami przewodow poziomych:

d RA
[mm] [m]
16 1,00
20 1,00
26 1,50
32 2,00
40 2,00
50 2,00
63 2,50
75 2,50
UWAGA

Przed wykonaniem nowoprojektowanej instalacji c.o. nalezy:
- zdemontowac istniejgcg instalacje c.o.,
- przenies¢ istniejgce gniazdka elektryczne znajdujgce sie na $cianach, w miejscach
w ktorych zaprojektowano piony instalacyjne zakonczone automatycznymi
odpowietrznikami (do okreslenia przez wykonawce podczas robot).
- Zabrania sie wykonywania przej$¢ instalacji c.o. przez istniejgce kominy.

4.2. Przejscia rur przez przegrody budowlane

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykonaé w sposob zapewniajgcy
elastycznos¢
i szczelno$¢. Przejscia przewodow przez stropy i $ciany wykonac¢ w rurach ochronnych.
Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a) €O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrody pionowe,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop

Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubo$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm
Z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac¢ okoto 2 cm powyzej
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek),
ktorych wylot ze $ciany powinien by¢ ostoniety tarczkg ochronng. Przestrzen miedzy
rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materialem trwale
plastycznym (typu np. silikon budowlany) nie dziatajgcym korozyjnie na rure,
umozliwiajgcym jej wzdtuzne przemieszczenie sie i utrudniajgcym powstanie w niej
naprezen scinajgcych. Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode nie powinno
by¢ podporg przesuwng tego przewodu.

UWAGA: Nalezy pamieta¢ aby w grubosci stropu lub przegrody pionowej nie
wykonywaé zadnych potgczen przewodoéw.

4.3. lzolacja termiczna

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach
centralneqgo _ogrzewania, cieptej wody uzytkowej (w tym przewodow cyrkulacyjnych)
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powinna spetnia¢ wymagania okreslone w aktualnie obowigzujgcych przepisach.
Wymagania te podano w tabeli ponizej.

Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej

l.p. Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/mIK)?
1 |Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna srednicy wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1+4 przechodzace przez
sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow,

ol

% wymagan z poz. 1+4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1+4, utozone w
6 | komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi % wymagan z poz. 1+4
pomieszczeniami roznych uzytkownikéw,

Y — przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspdiczynniku przenikania ciepta niz podano w
tabeli nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej.

Przywotana powyzej tabela pochodzi z: Dz. U. z 2008r. Nr 201, poz. 1238, zatgcznik nr 2.

Izolacje nalezy wykona¢ na calej powierzchni prostych odcinkéw, ksztattek i
potgczen przewodow; w miare mozliwosci technicznych, na catej lub czesci powierzchni
urzgdzen zabudowanych na przewodach oraz na przewodach prowadzonych po
wierzchu Scian.

UWAGA: aby spetnia¢ wymagania okreslone w powyzszej tabeli izolacie nalezy
wykonac wielowarstwowo.

4.4. Ptukanie i préby szczelno $ci

Instalacje c.0. po wykonaniu doktadnie 3-krotnie przeptukaé. Wszystkie odbiory i
préby powinny byé przeprowadzone przed zakryciem (zabudowaniem) instalacji - w
catosci. Jezeli organizacja budowy wymaga zakrywania instalacji dla prowadzenia
dalszych prac budowlanych mozliwe jest wykonanie odbiorow czesciowych na
warunkach odbioru koncowego. Przed prébg cisnieniowg, napetniong instalacje nalezy
podda¢ obserwacji w celu ujawnienia wszelkich przeciekow zewnetrznych. Ujawnione
przy obserwacji i w trakcie nastepnych prob nieszczelnosci musza byé usuwane. Po
uszczelnieniu i braku widocznych przeciekéw instalacje dokladnie odpowietrzy¢ i
przeprowadzi¢ proby cisnieniowe. Préby szczelnosci prowadzi¢é po uprzednim
wylgczeniu urzgdzen i armatury zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmujgc cisnienie probne
ppr = 0,5 MPa. Cisnienie robocze przyjeto 0,3 MPa.

4.5. Instalacja do proby ci $nieniowej musi by ¢ uprzednio przygotowana:

* Nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci

* Nalezy odigczy¢ wszystkie elementy i armature, ktére przy cisnieniu wyzszym od
ci$nienia pracy mogtoby zakiéci¢ prébe lub ulec uszkodzeniu. Odigczone elementy
nalezy zastgpic¢ zaslepkami lub np. zaworami odcinajgcymi.

* Do instalacji nalezy przytgczy¢é (w miejscu wystepowania najwyzszego cisnienia —
najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z dokladnoscig odczytu 0,01 MPa. Przygotowana do proby instalacje
nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Préby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z
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PN-64/B-10400 przyjmujgc cisnienie prébne ppr = 0,5 MPa. Cisnienie robocze przyjeto
0,3 MPa.

Podczas préb nalezy utrzymywacé stata temperature, poniewaz moze to wptywac na
zmiany cisnienia. Wewnetrzng instalacje centralnego ogrzewania nalezy poddac prébie
szczelnosci na zimno i gorgco zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych” cz. 11

4.6. Uwagi.
1. Przed uruchomieniem instalacji nalezy dostosowac istniejgce zrédio ciepta do
parametrow nowej instalacji tzn. sprawdzi¢ i ustawi¢ parametry pompy obiegowej,
sprawdzi¢ pojemno$¢ naczynia wzbiorczego, sprawdzi¢ nastawy zaworéw

bezpieczenstwa itp.

2. Po wykonaniu instalacji nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢ i sprawdzi¢ czy wszystkie
grzejniki sg ciepte oraz czy instalacja pracuje poprawnie.

3. Dopuszcza sie stosowanie urzadzen innych firm niz w projekcie, ale o parametrach
rownowaznych.

4. Catos¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACYJNE J.

5.1. Demonta z istniej gcej instalaciji.

Przebudowa obejmuje demontaz istniejgcej instalacji na poziomie piwnic oraz
montaz nowej. Nalezy zdemontowac calg istniejgcq instalacje wody zimnej, cieptej i
cyrkulacji (przewody rozprowadzajgce w piwnicy) i wigczy¢é do istniejgcych pionow,
istniejgce odejscia wody sanitarnej wyprowadzane z instalacji hydrantowej
bezwzglednie odcigc¢ i trwale zaslepic.

Instalacja hydrantowa poza zakresem opracowania.

Roboty demontazowe:

e Demontaz nalezy wykona¢ bez odzysku elementéw.

* Przed przystgpieniem do demontazu przewodow zaizolowanych nalezy
zdemontowac izolacje cieplna.

* Rurociggi stalowe nalezy pocigé¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport.

» Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do
sktadnicy ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce
zwalki.
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5.2. Instalacja wody zimnej.

Woda zimna do budynku doprowadzana bedzie z istniejgcego przytgcza. Gtéwny
wodomierz dla instalacji jest i nadal bedzie zlokalizowany w pomieszczeniu
technicznym w piwnicy. Instalacja bedzie rozprowadzona pod stropem piwnicy, zasilac
bedzie wezet ciepta na potrzeby C.W.U., oraz piony rozprowadzajgce wode do
poszczegblnych przyboréw sanitarnych w budynku..

Zabezpieczenie antyskazeniowe bedzie zrealizowane poprzez zainstalowanie
zaworu antyskazeniowego klasy EA na odejsciu instalacji hydrantowej, istniejgcy zawor
za wodomierzem gtéwnym bez zmian.

5.3. Instalacja cieptej wody u zytkowe].

Ciepta woda uzytkowa bedzie przygotowywana w istniejgcych jednostopniowych
wymiennikach pilytowych w pomieszczeniu weztow ciepta w ukladzie przeptywowym
(bezzasobnikowym).

5.4. Przewody wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej wody u zytkowe].

Instalacje wody ziemnej, cieptej oraz cyrkulacji zaprojektowano z przewodéw z
tworzywa sztucznego PE-Xb/Al/PE-HD tgczone zaciskowo na ksztattkach z tworzywa
PVDF oraz mosieznych i brgzowych bez dodatkowych pierscieni zaciskowych. Materiat
uszczelki oring EPDM. Rura przewodowa zbudowana jest warstwowo: rura wewnetrzna
z tworzywa PE-XDb, rury aluminiowej spawanej wzdtuznie oraz ptaszcza ochronnego z
tworzywa PE-XD. W obrebie wezia cieplnego przewody wykonac z cienkosciennych rur
ze stali nierdzewnej tgczonych ksztattkami zaciskowymi wykonanymi z tego samego
materialu co przewody. Zabrania sie stosowania potgczen gwintowanych
uszczelnianych szczeliwem konopnym.

Dla zapewnienia natychmiastowego dostarczenia cieptej wody uzytkowej
zaprojektowano ukiad instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej. Ze wzgledu na
rozgateziong sie¢ wody cieptej instalacje cyrkulacji nalezy zréwnowazy¢ termicznie
I hydraulicznie. W tym celu na kazdym rozgatezieniu do pionu dobrano automatyczne
zawory termostatyczne z kré¢cami pomiarowymi.

Zgodnie z wytycznymi inwestora piony wodne pozostawi¢ bez zmian.

Wszystkie przebicia instalacyjne przez przegrody stref pozarowych uszczelnia¢
materialem o tej samej odpornosci ogniowej co przegroda.

5.5. lzolacja termiczna.

Od 01.01.2009r. obowigzuje Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 6 listopada 2008r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 201, poz.
1238), ktére okresla, ze ,izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentéw
w instalacjach centralnego ogrzewania, cieptej wody u zytkowej (w tym przewoddéw
cyrkulacyjnych)  powinna spetniaC wymagania minimalne okreslone w ponizej
przywotanej tabeli:
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Minimalna grubos¢ izolacji

l.p. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/m[K)Y
1 Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35mm 30mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100mm Rowna srednrllj;xlwewnetrznej
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm

Przewody i armatura wg poz. 1+4
przechodzgce przez sciany lub stropy,

1 A S
skrzyzowania przewodow, /2 Wymagan z poz. 1+4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1+4,

utozone w komponentach budowlanych miedzy
6 |ogrzewanymi pomieszczeniami réznych % wymagan z poz. 1+4
uzytkownikow,

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6mm

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone

8 , L . 40mm

wewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przewody ogrzewania powietrznego (utozone
9 . I ) 80mm

na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 0 . .
10 wewnatrz budynku. 2 50% wymagan z poz. 1+4
11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone 100% wymagan z poz. 14

na zewngtrz budynku. 2

Uwaga:

D — przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspoétczynniku przenikania
ciepta niz podano w tabeli nalezy odpowiednio skorygowac¢ grubosé warstwy
izolacyjnej.

2) —izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Izolacje nalezy wykona¢ na catej powierzchni prostych odcinkow, ksztattek
i potgczeh przewoddw; w miare mozliwosci technicznych, na calej lub czesci
powierzchni urzgdzen / armatury zabudowanych na przewodach oraz na przewodach
prowadzonych po wierzchu $cian. Aby speini ¢ wymagania zatgcznika nr 2 do
Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008r. nalezy izolowa ¢
wielowarstwowo. Proponuje sie izolowa¢ otulinami i / lub matami. Stosowac
systemowe rozwigzania.

Z uwagi na ograniczenia miejsca przy skrzyzowaniu instalacji wody z kanatami
wentylacyjnymi w piwnicy nalezy pocienié¢ izolacje do 25mm.

5.6. Proby szczelno $ci i ptukanie.

Po zamontowaniu instalacji nalezy jg poddaé probom szczelnosci.
Probe prowadzi¢ przy cisnieniu o 50 % wyzszym od cisnienia pracy.
Zaktada sie, ze cisnienie pracy moze wynosi¢ 5,4 bar. Cisnienie proby wyniesie
pp=1,5x4,3=6,45 bar.
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Po wykonaniu proby szczelnosci, dokonaé dwukrotnego ptukania rur. Raz ptukac
wykorzystujgc wode uzytg do proby szczelnosci, a drugi raz wodg z sieci, otwierajgc
maksymalnie punkty poboru wody, kolejno zaczynajgc od punktu poboru wigczonego
do instalacji najblizej wodomierza.

5.7. BHP

Roboty budowlano - montazowe przy realizacji projektowanych obiektéw nalezy
prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, a szczegOlnie zawartymi w:

- Rozporzadzeniu nr 93 Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych z dnia 28.03.1972r (Dz.U. nr 13/72).

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalni $ciekdw
(Dz.U.nr96)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
27.01.1994r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy stosowaniu srodkéw
chemicznych do uzdatniania wody i oczyszczania $ciekow. (Dz. U. nr 21)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
01.10.1993 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji,
remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych. ( Dz. U. nr 96)

- Warunkow technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlano montazowych
tom Il. Instalacje sanitarne

Wytycznych producenta w zakresie BHP

6. INFORMACJA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA

6.1. Zakres oraz kolejno $¢ robdt dla catego zamierzenia budowlanego:

v' Remont instalacji sanitarnych

6.2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych:

v" budynek ul. Cieszkowskiego 6 +.6dz

6.3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki | ub terenu, ktore

mog g stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

v" nie ma elementéw w terenie stwarzajgcych szczegélne zagrozenie
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6.4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych
podczas realizacji rob6t budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje

zagro zen oraz miejsce i czas ich wyst gpienia

W trakcie wykonywania prac montazowych mogg wystgpi¢ zagrozenia zwigzane
z wykonywaniem potgczen elementéw instalacji. W/w prace powinni wykonywac
pracownicy posiadajgcy odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Na stanowisku nalezy
bezwzglednie przestrzegaé zasad BHP. Ponadto zwréci¢é uwage na mozliwosé
zaproszenia ognia. Przed wykonaniem przebicia przez przegrody budowlane, ustali¢
potozenie innych instalacji w budynku celem nie uszkodzenia ich.

Ewentualne prace na wysokosci nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, podczas
wykonywania robét budowlanych z dnia 06.02.2003r (Dz. U. Nr 47 poz. 401)

6.5. Wskazanie prowadzenia instrukta zu pracownikéw przed

przyst gpieniem do robot szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy
przeprowadzi szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem.

Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapozna¢ sie z przedstawionymi

przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:

v" instrukcja postepowania na wypadek pozaru

v' instrukcja przeciwpozarowa ogélna

v instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikéw

v' sposoby postepowania pracownikow w nieszczesliwych wypadkach
v wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych, tzn:

-z wihasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatdw, surowcow i
substancji uzywanych przy budowie, transporcie i magazynowaniu i ich
wiasciwosciami zrgcymi i toksycznymi,

- praca mechanicznych srodkéw transportu,

- praca na wysokosci,

- sposOb postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia

mediéw w zakresie elektrycznym, wodociggow itp.
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6.6. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych,
zapobiegaj gcych niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z wykonywania
robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagro  zenia zdrowia lub
ich s gsiedztwie, w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn a
komunikacj e, umo zliwiaj 3cg szybk g ewakuacj e na wypadek po zaru,
awarii i innych zagro zen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim

pracownikom numer telefonu do biura ewentualnie na telefon komaérkowy.
Kierownik budowy sporzgdzajgc plan BIOZ ustali bramy wjazdowe i wyjazdowe z terenu
budowy oraz wyznaczy miejsca parkowania samochodow dostawczych, pracownikow
ewentualnie podwykonawcéw. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej
komunikacji na terenie budowy umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii czy innych zagrozen.

Kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy
sanitarnej i poinformuje o tym wszystkich pracownikow. Ponadto poda informacje o
najblizszym dostepnym punkcie lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej
I najblizszej Komendzie Policji.

Kierownik budowy wyznaczy miejsce do magazynowania materiatow.
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