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1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Wsep i zakres opracowania

Tematem opracowania jest instalacja odgromowa dudiiejskiego Centrum
Medycznego ,,Gorna” w todzi przy ul. Cieszkowskie@ dz. nr 31.
Jest to budynek murowany, jedngipowy, cz$ciowo podpiwniczony.
Budynek wyposzony jest m. in. w instalagjodgromovy.
Przewiduje si wykonanie termomodernizacji w/w budynku, polegajna
ociepleniuscian zewgtrznych oraz powierzchni dachu.
Powoduje to konieczrié przebudowy instalacji odgromowej wraz z
dostosowaniem jej do aktualnych wymagdechnicznych.
Zakres niniejszego opracowania obejmuje:
- demonta istniepcej czsci nadziemnej instalacji odgromowej (zwody
poziome, przewody odprowadzeg)
- wykonanie nowych zwodéw i przewoddéw odprowadeggh
- wykonanie nowych uzioméw pionowych
- wykonanie paczen wyrownawczych (rynny, konstrukcje pomostow
wejsciowych)
- prace instalacyjno odtworzeniowe p.1.4.

1.2. Instalacja odgromowa - stan istnigjcy

Betonowy dach budynku pokryty jest podwimarstwa papy na lepiku.
Ogniomury zabezpieczone sbrébkami z blachy stalowej, ocynkowanej.
Na dachu budynku instalacja jest wykonana w formaieddw niskich,
poziomych.

Zwody wykonane link LFeZn 35mri mocowane do podstaw z klockéw
betonowych (nie przyklejonych do papy)

Zwody wzdtw ogniomuru oraz na kominach mocowane&ls wspornikow
stalowych osadzonych w murze.

Przewody odprowadzge wykonanegdrutem DFep 6mm, napgzanym
migdzy konstrukcjami kotwionymi déciany budynku.

Polczenie przewoddéw odprowadzeych z uziomem otokowym wykonane
jest za pérednictwem pgtdw stalowych oraz ptaskownika stalowego
ocynkowanego.

Uziom otokowy wykonany jest z ptaskownika FeZn 2%xd.



Zgodnie z protokdtem nr 1/2015 z pomiaréw eksplogte/ch uradzea
piorunochronnych instalacja nadaje do dalszej eksploatacii.
Przewidywana termomodernizacja budynku wymagahudewy instalaciji.
Z tego wzgtdu oraz na konieczié dostosowania instalacji do aktualnych
wymaga technicznych, przewidujeesdemonta zwodow poziomych i
przewoddéw odprowadzggych.

1.3. Instalacja odgromowa — stan projektowany

Zgodnie z zajczonymi obliczeniami przygjo IV klass ochrony LSP.

W ramach prowadzonej termomodernizacji aglgo ociepleniu dachu utgé
zwody poziome niskie z drutu stalowego Dfg&mm.

Zwody uktad& na podstawach betonowych klejonych do pokrycidadac

Na ogniomurach zwody mocowado istniegcych (oczyszczonych i
pomalowanych) konstrukcji wsporczych.

Dla ochrony kominéw wentylacyjnych oraz metalowyeywiewek
kanalizacyjnych przewidujegewody pionowe h=3m, ustawione na
betonowych podstawach betonowych.

Dodatkowo dla ochrony anten zamocowanych na igitye) maszcie naly go
przedhzy¢ pretem stalowym@ 16mm, dtugéci 1,5m.

Przewody odprowadzge uktadanedala w rurach ostonowych typu Grom 20
mocowanych do istniggej sciany murowane).

Sciana ta bdzie p&niej pokryta izolacj termiczn.

Przewody odprowadzgje pohczone lgda z istniepcymi wyprowadzeniami z
uziomu otokowego w skrzynkach zg@ami kontrolnymi.

Istniegcy uziom otokowy wykonany ptaskownikiem FeZn 25x4mmgodnie z
pomiarami i oceqjest w stanie pozytywnym i zapewryey pozytywne wyniki
rezystancji. Z tego wzgtlu pozostawia gigo bez zmian.

Od strony frontowej budynku projektujeeawody pionowe dla przgEzenia
nowych dodatkowych przewodow odprowadzsggh.

Uziom wykonany z gitow stalowych miedziowanyofpl6mm, dtugéci 9m o
opornaci mniejszej od 10 oméw.

Nalezy wykon& pofaczenia instalacji z rynnami metalowymi oraz
konstrukcjami wsporczymi podestow edo budynku.
W rejonie wykonywanych uziomow pionowych naleodtworzy rozbierag
nawierzchng.

Szczegotowy zakres prac zawarty jest w przedmiaotzét.



1.4. Prace instalacyjne

Ze wzgkdu na prace termoizolacyjne naledodatkowo wykona
- istniepce instalacje utaone elewacji wymieina nowe w rurach
ochronnych
- centrale alarmowe zdemontoévgoo utazeniu warstwy izolacyjnej
powtornie zamontowa
- nad we§ciami zainstalowanowe oprawy ewietleniowe.

Opracowat
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