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1 WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg
wymaganiadotyczgce wykonania i odbioru robo6t — wykonania bezspoinowych systeméw

ociepleniowych, docieplenie dachu

1.2. Przedmiot i zakres rob6t obj etych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie bezspoinowych
systemow ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewnetrznych powierzchniach scian
istniejgcych w ramach rob6t termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest
okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie sposobow
oceny i przygotowania podtozy i wymagan dotyczgcych wykonania bezspoinowych

systemow ociepleniowych oraz ich odbiorow.

1.3. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujgce terminy:

Bezspoinowy system ocieplania  $cian zewn etrznych (BSO) — wykonywany na budowie
zestaw wyrobow produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny system i
sktadajgcy sie, minimum, z nastepujgcych skfadnikow:

— zaprawy klejgcej i tgcznikébw mechanicznych systemu,

— materiatu do izolacji cieplnej,

— jednej lub wiekszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktérych co najmniej jedna
warstwa zawiera zbrojenie,

— warstwy wykonczeniowej systemu.

Wszystkie sktadniki sg zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i podioza.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

— rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),
— spos6b mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie
mechaniczne,

— rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),

— stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajgce, stabo rozprzestrzeniajgce,
silnie rozprzestrzeniajgce.

Podto ze — powierzchnia nowej lub istniejgcej sciany lub stropu. Moze byé w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntuj gcy — materiat nanoszony na podtoze lub > warstwe zbrojong, celem

regulacji (wyréwnania, redukcji) nasigkliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.



Izolacja cieplna — materiat o niskiej wartosci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako
sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy
im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klej gca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do
podtoza.

t aczniki mechaniczne - okreslone tgczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do
podtoza, na przykitad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezposrednio na powierzchni
materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma najwiekszy wptyw
na wtasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajgce sie z przedzy z
ciggtych wiékien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykonczeniem odpornym
na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwigkszenia jej wytrzymatosci mechanicznej. Zbrojeniem sg zazwyczaj siatki z wtokien
szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wyko nczeniowa — okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny
systemu, tworzgcy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykonczeniowa w potgczeniu z
warstwg zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkéw
atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniaj gce — listwy (profile) cokotowe (startowe), kgtowniki
narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki —
stuzg do zapewnienia funkcji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.4. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ ze
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.5.

1.5. Dokumentacja robét ociepleniowych

Dokumentacje rob6t ociepleniowych stanowig:

— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét (obligatoryjne w przypadku zamoéwien
publicznych), sporzadzone zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
02.09.2004 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pézn. zmianami),

— dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej
oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z p6zn. zmianami),

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego

zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o



wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobéw lub
zalecenia producentéw, dotyczace stosowania wyrobow,

— protokoty odbioréw czesciowych, kohcowych i robét zanikajacych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,

— dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wczesniej czesci skladowe dokumentacji
robot z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3,
pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
Z pbézniejszymi zmianami).

Roboty dociepleniowe nalezy wykonywaé na podstawie przedmiaru robét i szczegétowej
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t ociepleniowych, opracowanych dla

przedmiotu zaméwienia.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotycz gce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania
Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mieé:

— oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, Se dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang norma europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska
aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta,
jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajgce, Se sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg
lub aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, Dodatkowo
oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkciji.

2.2. Rodzaje materiatéw i elementéw systemu

Wszystkie materialy do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujgcy — materiat wodorozcienczalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwor szkfa wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podtoza, do jego
przygotowania przed klejeniem piyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykonczeniowej.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejgca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat(na
bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z cementem,
zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zr6znicowany
zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na
klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejgca stosowana jest

takze do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja



zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:

— ptyty ze styropianu lub welny mineraknej mocowane sa, zaleznie od rodzaju podioza,
wysokosci budynku i potozenia na $cianie metodg tgczong (klejenie i kotkowanie). Pyty
maja krawedzie frezowane (przylga), poprawiajgce szczelnosé potgczen. Do elewaciji
boniowanych produkowane sg gotowe, frezowane elementy izolacji lub spoiny frezowane
sg na powierzchni zwyktych ptyt. Szczeg6towe wymagania dla ptyt ze styropianu
ekspandowanego okresla norma PN-EN 13163,

2.2.4. tgczniki mechaniczne:

— kotki rozporowe — whijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen,
poliamid, polietylen) z rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki
dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajgce efekt powstawania
mostkéw termicznych,

— profile mocujgce — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzgce do
mocowania ptyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojgca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawierajgca wypetniacze (takze wtdkna) masa, nhanoszona na
powierzchnie piyt izolacyjnych, w ktérej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektérych
systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.

2.2.6. Siatka zbrojgca — siatka z wibkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie)

0 gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojgca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie

— masy akrylowe (polimerowe) — oparte na spoiwach organicznych (dyspersje polimerowe)
gotowe materiaty do wykonywania tynkéw cienkowarstwowych. Barwione w masie na kolor
brgzowy (strefa cokotowa) i kolor jasny zotty-piaskowy($ciany powyzej cokotu), oraz w
pomiedzy oknami kolor pomaranczowy. Grubosci i faktury powierzchni — 3 mm faktura
nakrapiana,

2.2.8. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):

— profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzgce do systemowego
uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO, mocowane do podioza za pomocag
kotkoéw rozporowych,

— narozniki ochronne — elementy: z wiékna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzgce do zabezpieczenia (wzmocnienia) krawedzi
(naroznikéw budynkéw, osciezy itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi,

— listwy krawedziowe — elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzgce do wykonywania
stykdw BSO z innymi materiatami (np. oscieznicami),

— profile dylatacyjne — elementy metalowe lub z wtdkna szklanego, stuzgce do
ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

— tasmy uszczelniajgce — rozprezne tasmy z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potgczen BSO z oscieznicami,

obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,



— pianka uszczelniajgca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy

ptytami izolacji termicznej,

- papa termozgrzewalna nawierzchniowa,

— papa podktadowa

— styropapagr 17 cm

- blacha powlekana ptaska grub. 0,55 mm,
-wkrety samogwintujgce do blach,

- abizol,

- rynny dachowe 150 mm,

— uchwyty rynnowe 150 mm,

- zlgczki rynnowe 150 mm,

— narozniki rynnowe 150 mm,

- kolanko spustowe.

2.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i powinny by¢
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci
wylgcznego stosowania sktadnikéw systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy. Na rynku europejskim (w tym krajowym)
dokumentem dopuszczajgcym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT),
udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na
rynku krajowym — Aprobaty

Techniczne ITB, udzielane w oparciu 0 Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
(ZUAT).

2.4.Warunki przyj ecia na budow e wyrob6éw ociepleniowych

Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg
nastepujgce warunki:

—sg zgodne z ich wyszczegélnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegbtowe)),

— sg wlasciwie oznakowane i opakowane,

— spetniajg wymagane wilasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne
stosowania wyrobow.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego
pochodzenia.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.



2.5.Warunki przechowywania i skladowania wyrobéw do robot ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng
(pkt 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).

Podstawowe zasady przechowywania:

— $rodki gruntujgce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywa¢ w szczelnie
zamknietych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezposrednim nastonecznieniem i
dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— materiaty suche — przechowywa¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w warunkach
suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

— izolacja termiczna — plyty ze styropianu przechowywac w warunkach zabezpieczonych
przed uszkodzeniem i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych,

— siatki zbrojgce, listwy, profile, oktadziny — przechowywaé w warunkach zabezpieczonych

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Sprzet do wykonywania BSO

3.1.1. Do prowadzenia robot na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen
transportu pionowego, stosowanych do robot elewacyjnych,

3.1.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.1.3. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki
(silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatdw suchych i o konsystencji past,

3.1.4. Do naktadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego
(pace, kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i naktadania mechanicznego (pompy,
pompy mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z
pojemnikami na materiaty,

3.1.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi —
szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztalttowania krawedzi i

powierzchni ptyt (boniowanie),

3.1.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztalttowania
otwordw (zagtebianie talerzykéw i krgzkéw termoizolacyjnych),

3.1.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narzedzia do modelowania powierzchni,

3.1.8. Pozostaly sprzet — przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury

traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

4.1. Transport materiatow



Materiaty wchodzgce w skltad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami
producentéw materiatéw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i
transport), zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego.
Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobéw w
jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym,
wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy lub

chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobow transportowanych luzem wykonuje sie
recznie.

Reczny zaladunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i
narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wézki. Przy zatadunku
wyrobdéw nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki
transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek
tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do
zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty
wysciétkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, ptyty styropianowe,
scinki pianki poliuretanowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WYKONANIA ROBOT

5.1 Prace przygotowawcze.

Nalezy sprawdzi¢ czy materiaty odpowiadajg wymaganiom podanym w pkt 7.4 oraz zamontowac
rusztowania stojakowe lub wiszace, przy czym w przypadku rusztowan wiszgcych nalezy
przymocowac ostony ze styropianu tak, aby przy zmianie ich potozenia nie uszkodzi¢ przyklejonego
styropianu i wykonanej wyprawy.

5.2. Sprawdzenie i przygotowanie powierzchni  $cian.

Przed przystgpieniem do ocieplenia sciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, a w
razie potrzeby naprawi¢ i wyréwnac ubytki, dokladnie oczysci¢ oraz wykona¢ prébne przyklejanie
prébek styropianu. Powierzchnie sciany nalezy oczyscic z kurzu, pytu i przyklei¢ w réznych
miejscach 8-10 probek styropianu o0 wymiarach 10 x 10 cm. Mase klejaca nalezy natozyé na cate
powierzchnie probek styropianowych warstwa o gr. ok. 10 mm, a nastepnie przytozy¢ i docisngé
prébki styropianowe do przygotowanych miejsc na powierzchni ciany. Po 4 dniach nalezy
wykonaé prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢ podioza i
przyczepnosc¢ kleju sg wystarczajgce, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli prébki styropianu
oderwg sie od powierzchni Sciany wraz z warstwa klejgca, oznacza to ze podioze nie zostalo
prawidtowo oczyszczone. W takim przypadku nalezy doktadnie oczysci¢ powierzchnie sciany lub
usuna¢ warstwe wierzchnig i wykona¢ ponownie probe przyklejania styropianu. Jezeli ponowna
préba da wynik negatywny, nalezy oprécz przyklejenia zastosowa¢ dodatkowo fgczniki
tworzywowe do mocowania styropianu w ilosci nie mniejszej niz 2 na kazdg piyte. Jezeli
rozerwanie nastgpi na spoinie klejonej to oznacza, ze charakteryzuje sie on zbyt niskg
wytrzymatoscig i takiego kleju nie wolno stosowacé.

53. Sprawdzenie skuteczno $ci mocowania mechanicznego.

W przypadku mocowania mechanicznego uktadu ocieplajgcego do poditoza zaleca sie kontrolne
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sprawdzenie na 4 - 6 probkach sity wyrywajgcej taczniki z podtoza przygotowanego do ocieplenia
wg zasad okreslonych w $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dane tgczniki do stosowania w
budownictwie.

54. Przygotowanie klejéw i mas klej  gcych.

Przygotowanie klejéw i mas klejgcych wykonywa¢ wg wytycznych producenta.

55. Przyklejanie ptyt dociepleniowych.

Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczg¢ od dotu $ciany budynku i posuwac sie do
gory. Piyty styropianowe mozna przykleja¢ przy pogodzie bezdeszczowej gdy temperatura
powietrza jest nie nizsza od 5°C. Do przyklejenia ptyt styropianowych nalezy stosowac systemowe
kleje i masy klejgce. Mase klejgca nalezy nakladac¢ na plycie styropianowej na obrzezach, pasami o
szerokosci 3 - 4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o $rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy
nadklada¢ na obwodzie piyty w odlegtosci ok. 3 cm od krawedzi. Na Srodkowej czesci piyty
styropianowej nalezy natozy¢ 10 - 12 plackéw gdy ptyta ma wymiar 500 x 1000 mm. Na plytach o
mniejszych wymiarach nalezy natozy¢ odpowiednio mniej plackéw. Po natozeniu masy klejacej,
ptyte nalezy bezposrednio przytozy¢ do sciany w przewidzianym dla niej miejscu i docisng¢ przez
uderzenie packg drewniang az do uzyskania réwnej plaszczyzny z sasiednimi ptytami, co
sprawdza sie przez przytozenie faty drewnianej. Jezeli masa klejgca wycisnie sie poza obrys piyty,
trzeba jg usung¢. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz drugi,
ani uderzania lub poruszanie ptyt. W przypadku niewtasciwego przyklejenia ptyty styropianowej
nalezy ja oderwac¢ i odcisng¢ do powierzchni $ciany. Plyty nalezy przykleja¢ w uktadzie poziomym
diuzszych krawedzi z zachowaniem mijankowego ukiadu spoin.

Piyty nalezy ukifada¢ na styk. Niedopuszczalne sg szczeliny wigksze niz 2 mm. Szczeliny wigksze
niz 2 mm nalezy wypetnié¢ paskami styropianu. Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci na
powierzchni styropianu wiekszych niz 3 mm, dlatego tez w celu wyréwnania przyklejonych piyt
nalezy calg powierzchnie przeszlifowa¢ packami o diugosci okoto 40 cm, wytlozonymi papierem
sciernym. Nie dopuszcza sie wypeliania szczelin miedzy plytami styropianowymi oraz
wyréwnywania nieréwnosci na powierzchni styropianu maskg klejgcg. Zuzycie masy klejacej do
przyklejania piyt styropianowych do podioza z betonu, tynku tradycyjnego i mozaiki szklanej
wynosi okolo 6 kg/mz, a do podioza z fakturg grysowa okoto 8 kg/m2.

5.6. Mocowanie ptyt za pomoc g tgcznikéw mechanicznych.

Dodatkowe mocowanie ptyt styropianowych za pomocg tgcznikbw mechanicznych wg p.2.3.
zgodnie z zasadami okreslonymi w odpowiednich swiadectwach ITB dopuszczajgcych taczniki
do stosowania w budownictwie. Zewnetrzne czesci tgcznikbéw (giowki) powinny byé przykryte
tkaning zbrojaca.

5.7. Przyklejanie tkaniny zbroj acej.

Tkanina zbrojgca do wzmacniania wyprawy elewacyjnej przy ociepleniu $cian zewnetrznych
budynkéw metoda ,lekka" powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w p.2.3. Przyklejanie
tkaniny zbrojgcej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od chwili
przyklejenia styropianu przy bezdeszczowej pogodzie i temperaturze powietrza ni nizszej 5°C i nie
wyzszej niz 25 °C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24 godzin

to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojgcej nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz
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5°C. Do przyklejenia tkaniny zbrojgcej nalezy stosowaé kleje i masy klejagce systemowe. Mase
klejaca nalezy nanosic na powierzchnie ptyt styropianowych ciggltg warstwg o gr. ok. 3 mm
rozpoczynajgc od gorny sciany pasami pionowymi o szerokosci tkaniny zbrojgcej. Po natozeniu
masy klejgcej nalezy natychmiast przyklejac tkanine zbrojaca rozwijajgc stopniowo rolke tkaniny w
miare przyklejania i wciskajgc jg w mase klejacg za pomocg packi stalowej lub drewniane;.
Tkanina powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w maske klejgca. Nastepnie na powierzchnie
przyklejonej tkaniny nalezy nanie$¢ drugg warstwe klejgcg o gr. ok. 1 mm w celu catkowitego
przykrycia tkaniny. Przy nadkfadaniu tej warstwy nalezy calg powierzchnie doktadnie wyréwnac.
Grubos¢ warstwy klejacej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie mniej niz3 mm i nie wiecej
niz 6 mm. Naklejona tkanina nie powinna wykazywaé sfatdowania, powinna by¢ réwnomiernie
napieta. Sasiednie pasy tkaniny powinny by¢ przyklejone na zaklad nie mnigjszy niz 50 mm w
pionie i poziomie.

Szeroko$¢ tkaniny powinna byé tak dobrana aby bylo mozliwe wyklejenie osciezy okiennych i
drzwiowych na calej ich gtebokosci. Narozniki otworéw okiennych i drzwiowych powinny byé
wzmocnione przez naklejanie bezposrednio na styropianie kawatkéw tkaniny o wym. 20 x 35 cm.
Tkanina przyklejona na jednej scianie nie moze by¢ ucieta na krawedzi naroznika lecz nalezy jg
wywing¢ na $ciane sgsiednig pasem o szer. ok. 15 cm. W taki spos6b nalezy réwniez wywingé
tkanine na oscieza okienne i drzwiowe.

W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ocieplajgcej na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
naroznikach pionowych na parterze oraz na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i drzwi
balkonowych na wszystkich kondygnacjach, nalezy przed przyklejeniem tkaniny wklei¢
perforowane katowniki wzmacniajgce.

Dwie warstwy tkaniny nalezy nakleja¢ na naroznikach osciezy drzwi wejsciowych i balkonowych
w przypadku braku katownikéw wzmacniajagcych. Na naroznikach tych nalezy przyklei¢ do
styropianu paski tkaniny o szerokosci 20 cm, a nastepnie przyklei¢ tkanine witasciwg. Obie
warstwy tkanin nalezy nakleja¢ na piytach styropianowych w sposéb opisany wyzej, przy czym
drugg warstwe tkaniny mozna przykleja¢ po stwardnieniu i przeschnieciu pierwszej warstwy masy
klejacej. Laczna grubos¢ warstwy masy klejacej z podwajng tkaning powinna wynosi¢ nie wiecej niz
8 mm.

58. Wykonanie wypraw elewacyjnych z mas tynkarskic ~ h.

Wyprawy elewacyjne mozna wykonywaé nie wczesniej niz po 3 dniach od naklejenia tkaniny
szklanej lub polipropylenowej na styropianie. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢
w temperaturach nie nizszych niz 5°C i nie wyzszych niz25°C.

Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadéw atmosferycznych,
silnego wiatru oraz jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0°C w przeciggu 24
godzin. Przed natozeniem mas tynkarskich na warstwie zbrojgcej z tkaniny polipropylenowej
nalezy usungé wystajace widkna na stykach potgczen paséw tkaniny przez ich odciecie lub
wytopienie np. za pomoca lutlampy. Do wykonania wypraw elewacyjnych nalezy stosowac¢ masy
tynkarskie systemowe. Wykonywanie wypraw elewacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
odpowiednimi $wiadectwami ITB.

5.9. Sposoby ocieplenia  $cian w miejscach szczegdlnych.
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5.9.1. Ocieplanie $cian na naro znikach.

Narozniki budynku nalezy oklei¢ ptytami styropianowymi, zwracajgc uwage na $ciste
przyleganie do siebie piyt styropianowych i wiasciwe przyklejenie ich przy krawedziach
naroznikow.

Do zabezpieczenia naroznikdw wypuktych na parterze do wysokosci 2 m od poziomu terenu,
nalezy stosowa¢ katowniki z perforowanej blachy aluminiowej. Kgtowniki nalezy przykleja¢ masa
klejagca do styropianu i dopiero wowczas nakleja¢ tkaning szklang lub polipropylenowg z
wywinieciem jej co najmniej 15 cm na $ciane przylegta z kazdej strony naroznika.

5.9.2. Ocieplanie o $ciezy okiennych i drzwiowych.

Do ocieplania osciezy okiennych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci nie mniejszej
niz 3 cm. Cwieréwalki ostaniajace styki oscieznic z o$cieznicami nalezy usunaé i catg powierzchnie
osciezy dokfadnie oczysci¢ z kurzu, fuszczacej sie farby i innych zanieczyszczen. Na powierzchni
osciezy gornych i pionowych nalezy najpierw przyklei¢ pasy tkaniny zbrojacej o szerokosci
umozliwiajgcej wywiniecie ich na ocieplenie oécieza. Nastepnie na catej powierzchni osciezy
goérnych i pionowych nalezy przyklei¢ plyty styropianowe, ktore powinny by¢ tak przyciete, aby
przyklejone na plaszczyznie sciany przylegaty dokfadnie do ptyt styropianowych ocieplajacych
oscieza. Jezeli oscieznice sg mato widoczne spoza wegarkéw nalezy przy oscieznicy $cigé
ukosnie ptyty styropianowe zgodnie z rysunkiem. Z kolei nalezy wywing¢ i naklei¢ na styropianie
odcinek tkaniny przyklejonej na osciezu, a nastepnie naklei¢ przediuzenie tkaniny z powierzchni
Sciany. Na styku ocieplenia z oscieznicg nalezy nalozyc¢ kit elastyczny np. silikonowy. Ocieplenie
osciezy poziomych dolnych najczesciej nie jest mozliwe z powodu braku miejsca na przyklejenie
styropianu.

Dolne oscieze pozostawia sie w takim przypadku nieocieplone, ale nalezy przyklei¢ na nim
tkanine zbrojgcg i wykonac podokienniki, ktére powinny wystawac poza lico ocieplonej $ciany nie
mniej niz 4,0 cm.

Na bokach podokienniki powinny by¢ wywiniete na oscieza pionowe pod styropian, ktéry w tym
miejscu powinien by¢ podciety, a wyprawa wraz z tkanina zbrojaca powinna by¢ potozona na
blache. Styki podokiennikdw z oscieznica nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym
przez potozenie go na oscieznicy i doci$nigcie podokiennikiem w czasie jego przybijania.

5.10 Obrébki blacharskie

5.10.1 Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.10.2 Obrobki blacharskie z blachy mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w
temperaturze nie nizszej od -15°C. Robét nie mozna wykonywac¢ na oblodzonych

podtozach.

5.10.3 Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w spos6b umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylataciji.

5.11 Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.11.1 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia

powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podtuznym.
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5.11.2 W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny byc¢
wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju tréjkgtnym lub trapezowym. Nie nalezy
stosowac koryt o przekroju prostokgtnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzdtuz
$cian attykowych, scian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m oraz nad
dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.11.3 Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekraczaé 25,0 m.

5.11.4 Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
trojkgtnym i trapezowym podtoze wokét wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu
powinno by¢ poziome - w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.11.5 Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustéw dachowych w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m od
elementow ponaddachowych.

5.11.6 WIoty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisémi lub innymi
elementami moggcymi staé sie przyczyng niedroznosci rur spustowych.

5.11.7 Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).
5.11.8 Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w
PNEN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.11.9 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadac
wymaganiom w PN-EN 607: 1999.

5.11.10 Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i 9sktadane

w element wielocztonowe,

b) tgczone w ztgczach poziomych na zakiad szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢
lutowane na catej diugosci,

¢) mocowane do uchwytéw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50 cm,

d) rynny powinny mieé wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.8.11 Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych czionéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i sktadane
w element wielocztonowe,

b) taczone w zlgczach pionowych na rgbek pojedynczy lezacy, a w ztgczach poziomych na
zakiad szeroko$ci 40 mm; ztgcza powinny by¢ lutowane na cafej diugosci,

¢) mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstepach nie wiekszych niz3 m w
sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej
w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzajgce wode do kanalizacji powinny by¢ wpuszczone

do rury zeliwnej na glebokosc kielicha.

5.12. Wymagania ogolne dla podktadow
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Kazdy podkfad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogolne:

- pochylenie ptaszczyzny potaci dachowych powinno by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

- rownosc¢ ptaszczyzny potaci z tat na co najmniej 3 metrach powinna by¢ taka, aby
prze$wit pomiedzy powierzchnig a tatg kontrolng o dlugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5
mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku
réwnolegtym do spadku (pochylenia potaci dachowej),

- w podktadzie powinny byé osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej
oraz powinny byé usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.13. Pokrycia z papy termozgrzewalnej

Stosowana na pokrycie papa termozgrzewalna — nawierzchniowa;

powinna odpowiada¢ Patentowi Europejskiemu Nr EP 1 058 621 B1 oraz wymogom NRO

Przed przystgpieniem do klejenia styropapy nalezy sprawdzi¢ istniejgce podioze.

Jezeli na pozostawionym podtozu z papy wystepuja nieréwnosci i pecherze nalezy;

- $cig€ nieréwnosci starego podtoza (np papy po uprzednim zerwaniu w catosci)

- w przypadku nieréwnosci podtoza do 1cm na odcinku co najmniej 2m nalezy,

powierzchnie wyréwnac¢ papa zgrzewalng podktadows. [Tg sytuacje nalezy uzgodnié z

Inspektorem nadzoru — jako kwalifikacje robét zanikajgcych.] Powierzchnie istniejgcej papy

nalezy przesmarowa¢ masag asfaltowa. Arkusze papy nalezy tgczy¢ ze sobg na zaktady;

podtuzny 10cm, poprzeczny 12 — 15cm. Zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny

by¢ przesuniete wzgledem zakladdw warstwy spodniej (poziome o %2, pionowe o 50%

diugosci arkusza. Nie nalezy prowadzi¢ prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni,

podczas opadoéw atmosferycznych i silnym wietrze.

Aby unikng¢ zgrubien papy na zaktadach, zaleca sie przyciecie naroznikéw uktadanych

pasow papy pod katem 45 0. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na

gaz propan-butan nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad;

a/ palnik powinien by¢ ustawiony w taki spos6b, aby jednoczesnie podgrzewat podtoze i

wstege papy od strony przektadki antyadhezyjne;j.

b/ w celu unikniecia zniszczenia papy (zmarszczenia, przepalenie — ostabienie

wytrzymatosci, zmiana grubosci papy) dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a

ptomien palnika powinien by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy

powtokowej,

¢/ niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu

masy asfaltowej lub jej zapalenia

Miarg jakosci zgrzewu jest wyptyw masy asfaltowej o szerokosci 0,5 — 1,0 cm na calej

diugosci zgrzewu. W przypadku gdy wyptyw nie pojawi sie samoistnie wzdtuz brzegu rolki,

nalezy docisng¢ zakiad, uzywajgc watka dociskowego. Brak wyptywu masy asfaltowej

Swiadczy o niefachowym zgrzaniu papy. W zatozeniach obmiaru rob6t przyjeto utozenie

papy w krawedziach zewnetrznych obroébki blacharskiej pasa nadrynnowego. Obrébke

blacharska, do ktérej bedzie klejona papa zgrzewalna — nalezy posmarowac lepikiem i

odczeka¢ az do jego wyschniecia a nastepnie zgrzewac¢ pape. Obrébki z papy przy
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kominach nalezy przy goérnej krawedzi umocowac listwg aluminiowg i uszczelni¢ masg
silikonowsa.
Powierzchnie czapek kominowych nalezy zaizolowa¢ masg asfaltowg na zimno.
5.14. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych
W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny byé osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podtuznym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci
odwadnianych powierzchni dachu.
5.15. Docieplenie stropodachu
Docieplenie dachéw styropapa
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Badania przed przyst gpieniem do robot ociepleniowych
Przed przystgpieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow,
ktore bedg wykorzystane do wykonywania rob6t oraz dokonaé oceny podtoza.
6.1.1. Badania materiatow
Badanie materiatéw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy, dotyczgcych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentdéw towarzyszgcych
wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajgcych zgodnosc uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegotowej)
pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami
powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej ST.
6.1.2. Ocena podio za
Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3.
oraz 5.4. niniejszej ST.
6.2. Badania w czasie robot
Jakos¢ i funkcjonalnosé BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych
etapow systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania rob6t
szczegolnie wazna jest biezgca kontrola robét zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:
6.2.1. Kontroli przygotowania podtoza — nosnosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci
(wykonania warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,
6.2.2. Kontroli jakosci klejenia piyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych,
przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia
szczelin, czystosci krawedzi piyt, uksztattowania detali elewacji — dylatacji, stykow i
potgczen,
6.2.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego — rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykow (krazkow) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub
do 1 mm poza nig),
6.2.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia ukosnego otwordow,

zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktadéw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci



warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie
zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach piyt i/flub peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2 mm,
6.2.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.2.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolitosci, rownosci, koloru, faktury,

6.3. Badania w czasie odbioru robot

6.3.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan, dotyczgcych robét ociepleniowych, w szczegélnosci w zakresie:

— zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg techniczna (szczegbtowa) wraz z
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

— jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

— prawidtowosci przygotowania podtoza,

— prawidtowosci wykonania ocieplenia i szczeg6téw systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywaé wyniki badan dokonanych
przed przystgpieniem do rob6t i w trakcie ich wykonywania. Przed przystgpieniem do
badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy
zalgczone wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robét potwierdzaja, ze
przygotowane poditoza nadawaty sie do wykonania robo6t

ociepleniowych, a uzyte materialy spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do badan
odbiorowych nalezy przystapic¢ po catkowitym zakonczeniu robét.

6.3.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokona¢ oceny wykonanych robét
elewacyjnych z zastosowaniem systeméw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania
producenta systemu docieplenia, normy dotyczgce warunkéw odbioru a podane dalej w
pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z
zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian” — wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig
~Warunkéw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkéw o fakturze
specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowac
wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty

tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania przy odbiorze”. Obowigzujg takze wymagania:

— odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia
nie powinny by¢ wieksze niz 7 mm,

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkéw nie
powinny by¢ wieksze niz 10 mm na calej wysokosci kondygnacji i 30 mm na calej

wysokosci budynku.
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Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna
posiadac jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest wystepowanie na jej
powierzchni lokalnych wypukiosci i wklestosci, moSliwych do wykrycia w $wietle
rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiar  owania

7.1.1. Powierzchnie ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako
iloczyn dlugosci scian w stanie surowym w rozwinieciu przez wysokos¢ mierzong od
wierzchu cokotu (dolnej krawedzi) do gornej krawedzi warstwy ocieplanej.

7.1.2. Z powierzchni potragca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw
wieksze od 1 m2, doliczajgc w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnie
oscieSy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci o$ciezy mierzonych w
Swietle ich krawedzi i szeroko$ci, wraz z grubos$cig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Odbidr rob6t zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Do robét zanikajgcych przy wykonywaniu rob6t ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz
z ewentualnym gruntowaniem podtoza, klejenie piyt izolacji termicznej, wykonywanie
warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie. Ich odbiér powinien zosta¢ wykonany
przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy

przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.W przypadku
pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacjg projektowg i szczegotowa
specyfikacjg techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie wykonywania nastepnych etapow
robé6t. W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i
rodzaj materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania
nalezy powtorzy¢. Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajgcych
zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.2. Odbidr cz esciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robét dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych,
wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Celem odbioru czesciowego jest
wczesne wykrycie ewentualnych usterek w

realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidér czesciowy robot
jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokot
odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli
umowa takg forme przewiduje.

8.3. Odbidr ostateczny (ko nhcowy)

Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacijg projektowa. Odbidr ostateczny

przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
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dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy
powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robaét,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych

robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

— dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych

materiatdw i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtoSonymi dokumentami,

przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST, poréwnac

je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczeg6towej specyfikacji

technicznej rob6t ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia

oraz dokona¢ oceny wizualnej. Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli
wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik
badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim
przypadku nalezy wybrac¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usung¢ niezgodnosci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczeg6towej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i
szczelnosci ocieplenia, zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru
koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh
umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany
jest do usuniecia wadliwie wykonanych rob6t ociepleniowych, wykonac¢ je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzgdza sie protokot podpisany przez przedstawicieli
zamawiajgcego | wykonawcy. Protokot powinien zawierac:

— ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

— ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zaméwieniem.
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Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy zamawiajgcym a wykonawca.
8.4. Odbidr po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w

tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji
jest dokonywany na podstawie oceny

wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbidr ostateczny
(koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawg do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrgcen wynikajgcych z obnizonej jakosci robat.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajgcy powinien zgtosi¢ wykonawcy
wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Szczegobtowe ustalenia zawiera umowa zawarta na wykonanie robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane

fabrycznie. Specyfikacja.

PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania

(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone
systemy ocieplania

(ETICS) z weilng mineralng. Specyfikacja.

PN-1SO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

PN-1SO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i Selbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw Selbetowych.
Wymagania w zakresie

wykonywania badania przy odbiorze.

PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego
porowatego.

Wymagania i badania.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-Selbetowe wykonywane

na budowie.
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Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementow z
autoklawizowanych betonéw

komorkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania
budynkéw

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Op6r cieplny i
wspoitczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

— Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z
2003 roku z p6zniejszymi zmianami).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia
30 kwietnia 2004 r.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19,
poz. 177 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z
2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr
75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. Zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

— Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem
zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian — Stowarzyszenie na Rzecz
Systemow Ocieplen, Warszawa 2004 r.

— Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych
budynkéw Warszawa 2002 r.

— ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ociepleh z zastosowaniem
styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem weny
mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjne;.

— Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

— ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe tgczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.
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— ZUAT 15/V.07/2003 tgczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w piyty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej
2003 r.

— ZUAT 15/VI111.07/2003 Zaprawy klejgce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat
Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

— ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. ZtoSone systemy izolacji
cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

— ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — taczniki tworzywowe do
mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen scian zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom | Budownictwoogélne
czesé 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych Czesé B — Roboty
wykonhczeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow

— PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

-  PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka
wyroboéw ptytowych ze stali uktadanych na ciggltym podiozu.

— PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na
korozje. Czes¢ 1: Stal.

- PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobow samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na
ciggtym podtozu.

— PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych
okragtych.

— PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

— PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

— PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje,

wymagania i badania.
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