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1. Przedmiot zamoéwienia i zakres robo6t budowlanych

1.1 Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t wewnetrznych instalacji: centralnego ogrzewania dla
termomodernizacji budynku na ul. Cieszkowskiego 6 w todzi.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej podstawowych robdot budowlanych stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

Projektant sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadzac¢ do niniejszych wymagan ogolnych zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robét, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu
i robot, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie elementéw instalacji
centralnego ogrzewania. Do niezbednych robot z tym zwigzanych zaliczamy:

¢ wykonanie harmonogramu robat;
e demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania w budynku;
e zakupienie i dostarczenie materiatdw na plac budowy oraz ich sktadowanie
z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy);
e wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania z stalowych
cienkosciennych tgczonych zaciskowo.
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2. Wymagania ogodlne

2.1 Okreslenia podstawowe

W dokumentacji projektowej nie wystepujg okreslenia wymagajgce
zdefiniowania, gdyz ich okreslenia mozna znalez¢ w literaturze fachowe;j.

2.2 0Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdét, ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
Wykonanie instalacji c.0. winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu wiasciwe
doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgce wtasciwg jakosc¢
wykonania.

Przed przystgpieniem do robdét wykonawcy oraz nadzor techniczny winni
doktadnie zaznajomic¢ sie z catoscig dokumentac;ji technicznej. Z uwagi na charakter
budynku oraz fakt iz jest to budynek istniejgcy wymagajacy catosciowego demontazu
istniejgcych instalacji Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien dokonac¢ wizji
lokalnej. Wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentaciji, nalezy wyjasni¢
z autorami opracowania przed przystgpieniem do robot. Odstepstwa od projektu
mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — przez
inne materiaty lub elementy o nie gorszej charakterystyce i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji i nie mogg
powodowacC zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany i odstepstwa
od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢é zaakceptowane przez

projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru . Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz

obowigzujgcymi normami i instrukcjami producentow.

2.3 Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.

W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczeh w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i ST.
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Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg
zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajgca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.4 Dokumentacja robot

Dokumentacje robot stanowia:
a) korespondencja dotyczgca spraw technicznych, organizacyjnych
i finansowych na budowie
b) protokoty préb i badan,
c) dokumenty potwierdzajgce jakos$¢ i pochodzenie materiatow i urzgdzen,
d) dokumentacja powykonawcza,
e) dokumenty rozliczenia finansowego robot.

2.5 Materiaty

Wszystkie materiaty zakupione muszg by¢ u renomowanych producentow,
gwarantujgcych najwyzszg jakos¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Materiaty
muszg by¢ fabrycznie nowe lecz nie mogg by¢ prototypami. Materiaty muszg
spetnia¢ wymogi okreslone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz.
2016 oraz z 2004 r. Nr 6). Kazdy materiat musi posiada¢ atest Wytworcey,
stwierdzajgcy zgodnosc¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.6 Odbiory

Nalezy wyszczegolni¢é dwa rodzaje odbioru, wynikajgce z technologii
i organizacji prowadzenia budowy, sg to:
e préba cisnieniowa na zimno
e proba cisnieniowa na gorgco
Z czynnosci odbiorowych powinien by¢ sporzadzony protokét, podpisany
przez wszystkich cztonkéw komisji.
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3. Instalacja centralnego ogrzewania

3.1 Opis przyjetych rozwigzan.

Prace na budowie nalezy rozpocza¢ od demontazu istniejgcej instalaciji
centralnego ogrzewania od gory w dét budynku.

Instalacje zaprojektowano =z cienkosciennych rur ze stali niestopowej
tgczonych ksztattkami zaciskowymi wykonanymi z tego samego materiatu co
przewody. Temperatury w ogrzewanych pomieszczeniach przyjeto wg Dz. U. Nr 75 z
2002r. poz.690 wraz z pozniejszymi zmianami oraz wedtug zalecen uzytkownikéw
pomieszczen. Elementy grzejne w pomieszczeniach stanowi¢ bedg grzejniki ptytowe
a w sanitariatach grzejniki tazienkowe. Przewiduje sie montaz przedmiotowych
grzejnikdbw pod oknami ewentualnie w poblizu okna (przy $cianach zewnetrznych).
Grzejniki montowaé w ptaszczyznie rownolegtej do przegrody. Aby zachowac
estetyke wykonania instalacji c.o. zaleca sig, aby piony prowadzi¢ w obudowie zptyt
GKB.

Instalacja c.0. wodna o parametrach czynnika 70/50°C bedzie zasilana w w/w
czynnik z istniejgcych weztow cieplnych. Przy grzejnikach projektuje sie: na zasilaniu
zawory z gtowicg termostatyczng, na powrocie zawory odcinajgce. Wielkosci nastaw
na poszczegolnych zaworach podano na rysunkach. Regulacja instalacji c.o. za
pomocg nastaw zawordow termostatycznych. Na zakonczeniu kazdego pionu
zaprojektowano zawoér automatyczny odpowietrzajgcy &15. Instalacje c.o.
zaprojektowano ze spadkiem 3% w kierunku zrodta ciepta. W pomieszczeniu zrédta
ciepta nalezy przewidzie¢ zawory spustowe w celu opréznienia ztadu w przypadku
awarii.

Dodatkowo wezet cieplny nalezy przystosowaé do pracy z nowoprojektowang
instalacjg w tym celu nalezy sprawdzi¢ skutecznos¢ dziatania pompy, naczynia
wzbiorczego i zaworow bezpieczenstwa, na rozdzielaczach zamontowaé: na
zasilaniu zawory odcinajgce kulowe, na powrocie zawory roéwnowazace z
mozliwoscig spustu wody.

3.2 Materiaty
3.2.1. Rury

Wszystkie materialy zakupione muszg by¢ u renomowanych producentow,
posiadajgcych atesty na swoje wyroby, gwarantujgcych najwyzszg jakosc. (gtéwnie
atest PZH) Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, przetestowane (niedopuszczalne
jest stosowanie materiatébw w fazie prob i jako prototypy). Producenci rur powinni
legitymowac sie waznym Swiadectwem wewnetrznej kontroli jakosci wytwarzania np.
certyfikat 1SO. Systemy uszczelniajgce powinny gwarantowa¢ zachowanie
szczelnosci potaczen. Ksztattki powinny by¢é wykonane w klasie sztywnosci nie
nizszej jak rury i pochodzi¢ od tego samego producenta.

Do budowy instalacji c.0. mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych posiadajgcych atesty na swoje wyroby wydane przez
odpowiednie Instytuty badawcze. Przed zastosowaniem danego wyrobu Wykonawca
musi uzyskaC akceptacje Inspektora Nadzoru. Materialy muszg spetniac wymogi
okreslone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej oraz art. 10 ustawy
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- Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz. 2016 oraz z 2004 r. Nr
6).

Catg instalacja wykonana¢ z rur cienkosciennych, ze szwem (stal
niskoweglowa RSt 34-2) zewnetrznie galwanicznie ocynkowanych. Potgczenia
wykona¢ za pomocg systemowych zigczek stalowych z wymienng uszczelkg z
kauczuku etylowo — propylenowego (EPDM) oraz pozwalajgcg na wykrycie potgczen
niezaprasowanych poprzez tzw. kontrolowany wyciek przy cisnieniu 1,5bar.

Dodatkowo przy przewodach prowadzonych podtynkowo, =zaleca sie
zabezpieczenie ksztattek mosieznych warstwg izolacji, w celu unikniecia koroziji
mosigdzu, w wyniku kontaktu z zaprawg.

3.2.2. Armatura i urzadzenia
Armatura i urzadzenia przewidziane do wbudowania :

grzejniki stalowe ptytowe typu K boczno zasilane,
armatura podtgczeniowa do grzejnikow dolnozasilanych
zawory kulowe odcinajgce,

Zawory termostatyczne grzejnikowe

Zwory grzejnikowe powrotne

gtowice termostatyczne,

zawory odpowietrzajgce

zawory pomiarowo-réwnowazgce

3.3 Skfadowanie

Wyroby z tworzyw sztucznych sg podatne na uszkodzenia mechaniczne,
w zwigzku z czym nalezy je odpowiednio chroni¢. Nalezy je chroni¢ przed
uszkodzeniami, pochodzgcymi od podtoza, na ktorym sg sktadowane Ilub
przewozone, zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych narzedzi i metod
przetadunku.

Rury w prostych odcinkach — skladowaé¢ na réwnym podtozu, na przektadkach
drewnianych o szerokosci nie mniejszej niz 0,1m i w odstepach 1 do 2 m. Nie
przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m dla rur o mniejszych $rednicach i 2 m
dla rur o wiekszych $rednicach (jesli szczegétowe wymagania nie stanowig inaczej).

Rury w kregach sktadowacC na ptasko na réwnym podtozu na podkftadkach
drewnianych, pokrywajgcych co najmniej 50% powierzchni sktadowania. Nie
przekraczac¢ wysokos$ci sktadowania 2m.

Rury o réznych srednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest
to mozliwe, to rury o wiekszych srednicach i grubszych sciankach powinny
znajdowa¢ sie na spodzie. To samo dotyczy ukfadania rur na $rodkach
transportowych.

Szczegolnie nalezy zwraca¢ uwage na zakonhczenia rur i zabezpieczac je
ochronami (kapturki, wktadki, itp.).

Nie dopuszczaé do sktadowania w sposob przy ktérym mogty by wystgpic
odksztatcenia (zagiecia, zagniecenia itp.) — w miare moznosci przechowywac
i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych. Nie dopuszcza¢ do zrzucenia
elementow.

Niedopuszczalne jest ,wleczenie” pojedynczych rur, wigzek lub kregéw po
podtozu.
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Rury o rdéznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane
w osobnych stosach, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej $ciance winny
znajdowac sie na spodzie.

Rury stalowe mozna przechowywa¢ w wigzkach Ilub Iluzem. Rury
o Srednicach ponizej 30 mm tylko w wigzkach.

Ksztaltki i inne materiaty (uszczelki, itp.) powinny by¢ skladowane w sposdb
uporzgdkowany. Nalezy je przechowywa¢ w kartonach. Nalezy je chroni¢ przed
wilgocig i przechowywac pod dachem do czasu rozpakowania.

3.4 Sprzet

Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy (uzalezniony od potrzeb
i przyjetej technologii robot) :
e samochod dostawczy do 0,9 t
e samochod skrzyniowy do 5t
e sprzet do montazu i demontazu rur, grzejnikow, armatury itp
e narzedzia podstawowe (wiertarki, szlifierki, spawarki itp.)

Sprzet przeznaczony do prac demontazowych, montazowych i srodKki
transportu muszg by¢é w petni sprawne, dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie. Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Pracownicy powinny byC¢ wyposazeni w sprzet ochrony osobistej: kaski,
odpowiednie obuwie, okulary ochronne, estetyczne i czyste ubranie ochronne.

3.5 Transport
3.5.1. Rury

Rury w wigzkach muszg byc¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego
z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na
wigzce. Nie wolno stosowaé zawiesi z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury
zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnagtrz rur o wiekszej
srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjac rury "wewnetrzne". Przewdz rur
wielowarstwowych moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi.
Przew6z powinno sie wykona¢ przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C, przy
czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos$¢ przy temperaturach ujemnych,
z uwagi na zwigkszong kruchos¢ tworzywa, na platformie samochodu rury powinny
leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych o szerokosci co
najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych prostopadle do osi.
Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m, rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajgce boczne sSciany skrzyn samochodu, przy zatadowaniu rur nie
mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni. Przy dtugosciach wigekszych niz
dtugosé pojazdu, wielko$¢ zwisu rur nie moze przekracza¢é 1m. Natomiast rury
w kregach powinny w catosci leze¢ na ptasko.

3.5.2. Armatura i urzadzenia

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
ostroznosci jak dla rur. Transport armatury powinien odbywac sie krytymi Srodkami
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transportu, z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw transportowych. Armatura
transportowana luzem musi byC zabezpieczona przed przemieszczaniem
i uszkodzeniami mechanicznym spowodowanymi niewtasciwym zabezpieczeniem.
Armatura drobna transportowana luzem (kurki, itp.) musi by¢ pakowana w skrzynie,
kartony lub pojemniki. Grzejniki i armatura powinny byC¢ transportowane
w oryginalnych opakowaniach producenta.

4. Wykonanie roboét

4.1 Wymagania ogdélne

Instalacja powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem przy spetnieniu we
wiasciwym zakresie wymagan przepisow techniczno— budowlanych , zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej co umozliwi jej prawidtowe funkcjonowanie.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizaciji
i harmonogram robdt uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonana
instalacja c.0. Cato$¢ robdét wykona¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi
COBRTI INSTAL: Zeszyt 6 - Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalaciji
ogrzewczych” (wyd. lipiec 2003r.), Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z poOzZniejszymi
zmianami oraz z instrukcjami wykonania instalacji z rur wydanych przez
producentow.

4.2 Demontaz istniejgcej instalacji c.o.

Roboty demontazowe obejmujg demontaz catej istniejgcej instalacji c.o.
w zakresie: grzejnikow, rurociggdw, instalacji odpowietrzajgcej, armatury oraz izolacji
termicznej rurociggébw. Zdemontowane elementy instalacji c.o. nalezy usungc¢
z terenu budowy uzywajgc do tego celu samochodow skrzyniowych. Zdemontowana
izolacja cieplna podlega utylizacji. Przy demontazu grzejnikow nalezy usung¢ haki
i zawieszenia. W miejscach po usunietych uchwytach nalezy uzupetnié¢ ubytki
i wykonac tynki cementowo-wapienne Kkl. Ill. Przewody poziome i piony nalezy
obudowac ptytami gipsowo-kartonowymi. Miejsca po zdemontowanych urzgdzeniach
i zabudowy gipsowo-kartonowe nalezy pomalowac¢ farbg emulsyjng. W miejscach
montazu automatycznych odpowietrznikéw nalezy zapewni¢ do nich dostep poprzez
zmontowanie np. drzwiczek rewizyjnych.

4.3 Roboty przygotowawcze

Kierownik robét sanitarnych powinien wytyczy¢ projektowang o$ przewodow
i zaznaczyC€ jg na posadzce i scianach. Osie te nalezy wyznaczy¢ w sposob trwaty
i widoczny.

4.4 Roboty montazowe instalacji c.o

4.4.1. Montaz przewodow

Instalacja c.o. w budynku powinna by¢ wykonana zgodnie
z opracowanym projektem technicznym. Sposéb prowadzenia przewodoéw powinien
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zapewnia¢ wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacji). Sposodb prowadzenia poziomych przewoddw
rozdzielczych powinien zapewnia¢ ich wiasciwe odpowietrzenie i odwodnienie.
Przewody powinny byc¢ lokalizowane w taki sposob, aby z pomieszczen ogodlnych
mozliwy byt dostep do armatury znajdujgcej sie na tych przewodach. Poszczegdlne
gatezie poziomych przewodow rozdzielczych nalezy wyposazy¢ w armature
odcinajgcg i armature spustowg, umozliwiajgce ich czasowe odtgczenie od instalacji
i opréznienie z wody.

Montaz rurociggdw z rur z tworzywa nalezy wykonywac scisle wg wytycznych
producenta. Przed ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé
mozliwe do wyeliminowania przeszkody, moggce powodowa¢ uszkodzenie
przewodow (np. prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed
zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych
nie wolno uzywac. Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.

W miejscach przejsé przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.
Wolna przestrzen miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnic
odpowiednim materialtem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugosé tulei powinna by¢ wieksza od
grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich obejm
zabezpieczajgcych. Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do $cian za pomocg
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy
czym na kazdej kondygnacji musi by¢é zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Ukfadanie, montaz i polaczenia rur z tworzywa sztucznego zgodnie z instrukcja
producenta.

4.4.2. Montaz armatury i urzadzen

Przytgczenie grzejnika nalezy wykonywaé zgodnie z zaleceniami producenta
grzejnika. Grzejniki stalowe nalezy ustawia¢ na wspornikach i przymocowywanych
dodatkowo do sciany uchwytach. Jeden wspornik powinien przypadac¢ na nie wiecej
niz 7 cztonow grzejnika stalowego, lecz nie mniej niz dwa wsporniki i jeden uchwyt na
grzejnik. Wyjatek stanowig grzejniki sktadajgce sie z 2 cztonow, dla ktérych nalezy
przewidzie¢ jeden wspornik i jeden uchwyt. Mocowanie wspornikdw i uchwytow
grzejnikowych powinno by¢ przewidziane w sposob trwaty. W przypadkach $cian
lekkich, na przyktad gipsowo-kartonowych, dopuszcza sie stosowanie wspornikow
przymocowanych srubami przelotowymi z szerokimi podktadkami.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura)
instalacji, w ktorej jest zainstalowana. Przed instalowanie armatury nalezy usungé
z niej zaSlepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi
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I konserwacji. Armatura na przewodach powinna by¢é zamocowana do przegrod lub
konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych
trwatych podparc¢, zgodnie z projektem technicznym

4.4.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie
szczelnosci. Z proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot

4.4.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny
by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do powierzchni izolowane,;.
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi. Grubosc izolacji zostata podana w opisie technicznym.

5. Kontrola jakosci robét

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegolnych zakreséw robot regulujg
odpowiednie normy oraz dokumentacja techniczna dotyczgca niniejszego zakresu
branzy instalacyjnej.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak rowniez przestrzegania,
obowigzujgcych i aktualnych na dzieh realizacji norm i przepisow obejmujgcych
wykonywany zakres robot. Nieobowigzujgce normy mogg stuzy¢ w celach
pogladowych jako np. poradnik. Wymagang projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami jakos¢ wykonania instalacji grzewczej powinien zapewni¢ wykonawca
przez stosowanie wiasciwych materiatbw, metod wytwarzania i montazu oraz
nadzoru technicznego i kontroli. Wymaganie to dotyczy rowniez dziatalnosci
projektowej wykonawcy. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien by¢
otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego
w catym procesie realizacji zamodwienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jako$¢ wykonanych robot.

5.1 Czynnosci wspdlne

Podstawowymi czynnosciami dla wszystkich instalacji sa:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem i zapisami w dzienniku budowy
oraz przepisami prawa budowlanego;

e sprawdzenie zgodnosci parametréw pracy urzgdzen i instalacji z projektem;
sprawdzenie czy zamontowane urzgdzenia posiadajg wymagane
dopuszczenia,

e sprawdzenie gtosnosci instalaciji,

e opracowanie dokumentacji powykonawczej.

5.2 Napetnianie
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Napetnianie i uruchamianie instalacji i sieci ogrzewczej powinno by¢ pro-
wadzone zgodnie z ustaleniami instrukcji eksploatacji dotyczgcej napetniania
I uruchamiania instalacji i sieci. W czasie napetniania nalezy w szczegolnoSci
kontrolowa¢ szczelno$¢ rurociggdw i wyposazenia oraz prawidtowos¢ dziatania
urzagdzeh zabezpieczajgcych, odwadniajgcych i odpowietrzajgcych. Przed
przystgpieniem do napetniania nalezy dokona¢ ogledzin obejmujgcych sprawdzenie
prawidtowosci zamkniecia armatury odcinajgcej w poszczegolnych odcinkach
instalacji.

Instalacja c.o. bedzie napetniana przy wymienniku wodg z sieci miejskich
(wodg powrotng).

5.3 Proby cisnienia

Préby powinny byé prowadzone zgodnie z postanowieniami rozdziatu 11
Badania odbiorcze ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru instalacji
ogrzewczych”. Zeszyt 6 wydany w 2002 r. przez Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej w Warszawie.

Po wykonaniu rob6ot montazowych instalacji co. nalezy wykonac¢ badanie
szczelnosci urzgdzen za pomocg prob cisnieniowych w stanie zimnym oraz w stanie

gorgcym.

5.3.1. Préba na zimno

Parametry i czas préby na zimno powinny by¢ zgodne z tabelami nr 9, 10 i 11
zamieszczonymi w warunkach technicznych wykonania 1 odbioru instalacji
ogrzewczych. Zeszyt nr 6. Warunki te zalezg od rodzaju materiatu, z ktérego jest
wykonana instalacja i od temperatury roboczej czynnika grzejnego. Po
przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng powinien by¢ sporzgdzony
protokét badania okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktorym bylo wykonywane
badanie, oraz wykazujgcy wynik badania. W celu wykonania proby wodnej nalezy:

e napetnic¢ instalacje wodg, po uprzednim jej przeptukaniu,
e podwyzszyC cisnienie do zgdanego cisnienia prébnego,
e obserwowac wskazéwke manometru przez 20 minut.

Jezeli w tym czasie wskazowka nie spadnie o jedng dziatke elementarng, przy czym:
e przy zakresie manometru 0-10 kG/cm2 (0-0,1 MPa) dziatka elementarna
wynosi 0,1 kG/cm? (0,01 MPa),
e przy zakresie manometru powyzej 10 kG/cm? (1 MPa) — 0,2 kG/cm? (0,02
MPa),
oraz nie stwierdzi sie roszenia rur i wydostawania kropli wody na potgczeniach,
szwach i spoinach, wynik préby wodnej nalezy uzna¢ za dodatni.

5.3.2. Préba na goraco:

Po wykonaniu proby w stanie zimnym trzeba wykonaé¢ préby w stanie
gorgcym. W tym celu nalezy:
e ogrzewac instalacje do temperatury najwyzszej przyjetej w obliczeniach,
utrzymac cisnienie przyjete w obliczeniach i utrzymywac jg przez 72 godziny
e uruchomi¢ pompe, nastepnie nalezy ochtodzi¢ instalacje do temperatury
otoczenia i ponownie ogrza¢ do temperatury jak na poczatku proby.
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W tym czasie nalezy sprawdzacC szczelnos¢ instalacji i jej oprzyrzadowania
oraz urzgdzen ogrzewczych. Wode w instalacji nalezy tak podgrzewac aby przyrost
temperatury nie byt wyzszy niz 1 °C na minute i nie wiekszy niz 30 °C na godzine.

Wyniki préby nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli w czasie utrzymania najwyzszej
temperatury nie stwierdzono przeciekdw, roszenia, trwatych odksztatcen i innych
uszkodzen.

Wzo6r protokdtu  odbioru technicznego-czesciowego instalacji  grzewczej
stanowi zatgcznik nr 8, a odbioru koncowego nr 9.

Po pozytywnym wyniku z przeprowadzonych prob szczelnosci i odbiorze
technicznym wykonawca wypetnia protokét odbioru instalacii.

Dokumentacja odbiorowa pozostaje w aktach wiasciciela (administratora)
budynku.

Inwestor zgtasza fakt przekazania instalacji c.o. do uzytkowania do
wiasciwego terenowego urzedu (rejonowego, miejskiego) i przekazuje wypetniony
dziennik budowy oraz protokét odbioru instalacii.

6. Obmiar roboét

Po zakonczeniu robot instalacyjnych  nalezy  dokona¢  obmiaru
powykonawczego instalacji centralnego ogrzewania. Obmiar ten powinien by¢
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu w tym
np.:

e dtugosc¢ przewodu nalezy mierzy¢ w metrach wzdtuz jego osi,

e do ogodlnej diugosci rurociggow wlicza sie dtugosci rur przytgczeniowych do
grzejnikdw (gatazki), armature tgczong na gwint i tgczniki

e dtugos¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej

Srednicy,

e do dtugosci rurociggdw nie wlicza sie armatury kotnierzowej, wydtuzek

i urzgdzen

e catkowita dtugos¢ rurociggu przy probach instalacji c.o. na gorgco stanowi
sume dilugosci rurociggdéw zasilajgcych i powrotnych w ogrzewaniach wodnych

a w ogrzewaniach parowych suma dtugo$ci rurociggow zasilajgcych

i kondensacyjnych

e pozostate elementy i urzagdzenia instalacji c.o. oblicza sie w sztukach,
kompletach lub w jednostkach podanych przy poszczegdlnych pozycjach
kosztorysowych

7.  Odbiér robot
7.1 Ogdlne zasady odbioru robot

Odbiér robét dzielimy na:

e miedzyoperacyjny

e techniczny czes$ciowy

e techniczny koncowy
Roboty mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo jezeli zgodne sg z dokumentacja,
niniejszg specyfikacjg techniczng, wykonane zostaty zgodnie z wymogami Inspektora
Nadzoru i jezeli wszystkie przeprowadzone badania i pomiary sg dodatnie.
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7.2 Odbiér miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robot
poprzedzajgcych. Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do nastepujgcych robaot:
e wykonania przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie
i wymiary otworu;
e wykonanie bruzd w scianach — wymiary bruzdy, czysto$¢ bruzdy, zgodnos¢
kierunku bruzdy z pionem i projektowanym spadkiem;

7.3 Odbior techniczny - czesciowy

Odbidér techniczny - czesciowy powinien by¢é przeprowadzany dla tych
elementow lub czesci instalacji, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robot.
Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach, uszczelnien przejS¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe Iub utrudnione w fazie odbioru kohcowego
(technicznego). Odbior czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla
odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:

e sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie,

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIiO. a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym
i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaC miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje
odcinkow instalacji, ktore byty objete odbiorem czesciowym. Do protokétu nalezy
zatgczy¢ protokoty niezbednych badan odbiorczych. W przypadku negatywnego
wyniku odbioru czesciowego, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac odbioru czesciowego.

7.4 Odbior techniczny - koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - korncowego
po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
e dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
e atesty, certyfikaty i zaswiadczenia,
e obmiary powykonawcze,
W ramach odbioru koncowego nalezy:
e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
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e sprawdzi¢ protokoéty odbioréw technicznych czesciowych;
e sprawdzi¢ protokdty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
e uruchomic instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbior techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot odbioru
technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W  przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym  stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalaciji.

8. Podstawa ptatnosci

Cena wykonanej i odebranej instalacji powinny obejmowac:
e 0Oznakowanie robat,

dostawe materiatow,

wykonanie robot przygotowawczych,

przygotowanie podtoza,

montaz przewoddw grzewczych,

odbiornikéw ciepta wraz z armatura.

9. Przepisy zwigzane

PN EN 442-1:1999 Grzejniki - Czes¢ 1: Wymagania i warunki techniczne

PN EN 442-2:1999 Grzejniki - Czes¢ 2: Moc cieplna i metody badan

PN-B-01421:1990 Cieptownictwo - Terminologia

PN-B-01430:1990 Ogrzewnictwo - Instalacje centralnego ogrzewania

Terminologia

e PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu otwartego — Wymagania

e PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczym i
przeponowymi — Wymagania

e PN-B-02420:199 Ogrzewnictwo - Odpowietrzanie instalacji ogrzewan
wodnych — Wymagania

e PN-B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo - lIzolacja cieplna przewodow,
armatury i urzgdzen - Wymagania i badania przy odbiorze

e PN-H-74244:1979 Centralne ogrzewanie - Grzejniki - Ogdlne wymagania i
badania

e PN-M-75003:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogolne
wymagania i Badania

e PN-M-75009:1991 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Zawory
regulacyjne - Wymagania i badania

e PN-M-75010:1990 Termostatyczne zawory grzejnikowe - Wymagania
I badania

e PN-M-75011:1990 Armatura instalacji centralnego ogrzewania -

Termostatyczne zawory grzejnikowe na cisnienie nominalne 1 Mpa — Wymiary

przytgczeniowe




SPESYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACII CENTRALNEGO OGRZEWANIA

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr
109/00 poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268) zwdz zmianami;

e _Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych”. COBRTI
INSTAL, Warszawa 2003.

e - Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,
Warszawa 1994 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) z p6z. zmianami




