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1. Przedmiot zamoéwienia i zakres robo6t budowlanych

1.1 Przedmiot zamdéwienia

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét wewnetrznych instalacji: wody zimnej, cieptej i cyrkulacji c.w.u., dla
remontu/termomodernizacji budynku na ul. Cieszkowskiego 6 w t.odzi.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej
specyfikacji technicznej podstawowych robdot budowlanych stosowanej jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w pkt. 1.1.

Projektant  sporzadzajgcy dokumentacje projektowa i odpowiednie
szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze
wprowadzac¢ do niniejszych wymagan ogolnych zmiany, uzupetnienia lub uscislenia,
odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robdt, uwzgledniajgce
wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu
i robot, ktdre sg niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci.

1.3 Zakres robot

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie
czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie elementow wewnetrznej
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wewnetrznej instalacji cieptej i zimnej wody. Do
niezbednych robét z tym zwigzanych zaliczamy:

. wykonanie harmonogramu robot;

J demontaz wszystkich wyzej wymienionych istniejgcych instalacji sanitarnych
w budynku

o zakupienie i dostarczenie materiatdw na plac budowy oraz ich sktadowanie
z zabezpieczeniem przed kradziezg (ubezpieczenie placu budowy);

o wykonanie wewnetrznej instalacji cieptej i zimnej wody z rur stalowych

ocynkowanych tgczonych ksztattkami zaprasowywanymi oraz tworzywowych
typu PE-Xb/AI./PE-HD tgczone zaciskowo na ksztattkach z tworzywa PVDF
oraz mosieznych i brgzowych bez dodatkowych pierscieni zaciskowych.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN

2. Wymagania ogodlne

2.1 Okreslenia podstawowe

Podejscie - przewdd tgczacy przybdr sanitarny lub urzgdzenie z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym;

Przewdéd spustowy — przewdd stuzgcy do odprowadzenia s$ciekdw z podejsc
kanalizacyjnych rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego;
Instalacja wodociggowa — zespot powigzanych ze sobg elementéw stuzgcych do
zaopatrywania w wode obiektu budowlanego i jego otoczenia;

Instalacja cieptej wody — czesc instalacji wodociggowej stuzgca do przygotowania

i doprowadzenia do punktéw czerpalnych wody o podwyzszonej temperaturze ,

2.2 0Ogoblne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robdét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, ST, poleceniami nadzoru autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo Budowlane.
Wykonanie instalacji kanalizacyjnej winno by¢ zlecone przedsiebiorstwu majgcemu
wiasciwe doswiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujgce wtasciwg jakosé
wykonania.

Przed przystgpieniem do robot wykonawcy oraz nadzér techniczny winni
doktadnie zaznajomic¢ sie z catoscig dokumentacji technicznej. Z uwagi na charakter
budynku oraz fakt iz jest to budynek istniejgcy wymagajacy czesciowego demontazu
istniejgcych instalacji Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien dokonac¢ wizji
lokalnej wszelkie ewentualne niejasnosci w sprawach dokumentacji, nalezy wyjasni¢
z autorami opracowania przed przystgpieniem do robot. Odstepstwa od projektu
mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — przez
inne materiaty lub elementy o takich samych lub lepszych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentac;ji technicznej
nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji i nie
mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej musza by¢ zaakceptowane
przez projektanta dokumentacji i Inspektora Nadzoru. Roboty montazowe nalezy
realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz
obowigzujgcymi normami i instrukcjami producentow.

2.3 Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji.
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W  przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow
obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne
z dokumentacja projektowa i ST.

Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnosc¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedag
zgodne z dokumentacja projektowa lub ST i maja wptyw na niezadowalajgca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

2.4 Dokumentacja robot

Dokumentacje robot stanowia:
a) korespondencja dotyczaca spraw  technicznych, organizacyjnych
i finansowych na budowie
b) protokoty préb i badan,
c) dokumenty potwierdzajgce jakos¢ i pochodzenie materiatow i urzgdzen,
d) dokumentacja powykonawcza,
e) dokumenty rozliczenia finansowego robot.

2.5 Materialy

Wszystkie materialy zakupione muszg by¢ u renomowanych producentéw,
gwarantujgcych najwyzszg jakos¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Materiaty
muszg by¢ fabrycznie nowe lecz nie mogg byC¢ prototypami. Materiaty muszg
spetnia¢ wymogi okreslone w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej
oraz art. 10 ustawy - Prawo Budowlane (tekst jednolity; Dz.U. z 2003 Nr 207 poz.
2016 oraz z 2004 r. Nr 6). Kazdy materiat musi posiada¢ atest Wytworey,
stwierdzajgcy zgodnos¢ jego wykonania z odpowiednimi normami.

2.6 Odbiory

Nalezy wyszczego6lnic trzy rodzaje odbioru, wynikajagce z technologii
i organizacji prowadzenia budowy, sg to:
e odbiory miedzyoperacyjne
e odbiory czesciowe,
e odbidr koncowy.
Z czynnosci odbiorowych powinien by¢ sporzadzony protokét, podpisany
przez wszystkich cztonkéw komisji.
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3. Wewnetrzna instalacja cieptej i zimnej wody uzytkowej.

3.1 Opis przyjetych rozwigzan.

Instalacja zimnej wody uzytkowej bedzie zasilana z istniejacego przytgcza
wody. Ciepta woda uzytkowa bedzie dostarczana z istniejgcego kompaktowego
wezta ciepta w systemie przeptywowym. Gitdwne rozprowadzenie przewodoéw pod
stropem piwnicy wykona¢ rur tworzywowych typu PE-Xb/Al/PE-HD f{gczone
zaciskowo na ksztattkach z tworzywa PVDF oraz mosieznych i brgzowych bez
dodatkowych pierscieni zaciskowych, za wyjgtkiem przewodoéw prowadzonych w
wezle gdzie nalezy zastosowaC przewody z rur stalowych cienkosciennych
ocynkowanych wewnetrznie i zewnetrznie tgczonych ksztattkami zaprasowywanymi.
Projektowang instalacje nalezy potgczy¢ z istniejgcg na podejsciach pionéw oraz w
miejscach wskazanych w dokumentaciji projektowej.

Poniewaz instalacja wodna w budynku projektowana jest z rur z tworzywa
sztucznego w celu zabezpieczenia instalacji hydrantowej spadkiem cisnienia w
instalacji podczas pozaru nalezy zamontowa¢ na odejsciu instalacji wody uzytkowe;j
zawor elektromagnetyczny normalnie zamkniety z presostatem zamontowanym na
instalacji hydrantowej. Zawor zamontowaé¢ tuz za odejSciem instalacji wody
uzytkowe,.

Na przewodzie instalacji hydrantowej nalezy zamontowaé zawor
antyskazeniowy EA 251 DN 50.

3.2 Materialy

3.2.1. Rury

Instalacje wody ziemnej, cieptej oraz cyrkulacji zaprojektowano z przewodow z
tworzywa sztucznego PE-Xb/AlL/PE-HD fgczone zaciskowo na ksztattkach z
tworzywa PVDF oraz mosieznych i brgzowych bez dodatkowych pierscieni
zaciskowych. Materiat uszczelki oring EPDM. Rura przewodowa zbudowana jest
warstwowo: rura wewnetrzna z tworzywa PE-Xb, rury aluminiowej spawanej
wzdtuznie oraz ptaszcza ochronnego z tworzywa PE-XD. W obrebie wezta cieplnego
przewody wykonac z cienkosciennych rur ze stali nierdzewnej tgczonych ksztattkami
zaciskowymi wykonanymi z tego samego materialu co przewody. Zabrania sie
stosowania potgczen gwintowanych uszczelnianych szczeliwem konopnym.

Dla zapewnienia natychmiastowego dostarczenia cieptej wody uzytkowe;j
zaprojektowano uktad instalacji cyrkulacji cieptej wody uzytkowej. Ze wzgledu na
rozgateziong sie¢ wody cieptej instalacje cyrkulacji nalezy zrownowazy¢ termicznie
i hydraulicznie. W tym celu na kazdym rozgatezieniu do pionu dobrano automatyczne
zawory termostatyczne z kré¢cami pomiarowymi.

3.2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgca. Pod pionami
cyrkulacji nalezy zamontowa¢ zawory regulacyjne.
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Na potaczeniu instalacji wody uzytkowej z gasniczg bedzie zamontowany
zawor elektromagnetyczny z presostatem.

3.3 Skfadowanie

3.3.1. Rury

Magazynowane rury powinny byC zabezpieczone przed szkodliwymi
dziataniami promieni stonecznych, temperatura nie wyzsza niz 30 °C i opadami
atmosferycznymi. Dtuzsze sktadowanie rur powinno odbywac sie w pomieszczeniach
zamknietych lub zadaszonych. Rur z PVC, PE i PP nie wolno nakrywac
uniemozliwiajgc przewietrzanie. Rury o roznych srednicach i grubosciach winny byc¢
skladowane w osobnych stosach, a gdy nie jest to mozliwe, rury o grubszej sciance
winny znajdowac sie na spodzie.

Rury powinny by¢ sktadowane na réwnym podiozu na podktadkach
i przektadkach drewnianych, a wysoko$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,5 m.
Sposob sktadowania nie moze powodowaé nacisku na kielichy rur powodujgc ich
deformacje. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem sie dolnej warstwy rur mozna
dokona¢ za pomocg kotkow i klinbw drewnianych. W przypadku uszkodzenia rur
w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcigé¢, a konce rur
sfazowac. Rury zeliwne powinny by¢ utozone w stosach na przemian kielichami
kotnierzami. Warstwy rur nalezy przedzieli¢ listwami drewnianymi, przy czym listwy te
powinny by¢ grubsze od wystajgcych czesci. Rury stalowe mozna przechowywac
w wigzkach lub luzem. Rury o $rednicach ponizej 30 mm tylko w wigzkach.

3.3.2. Ksztattki

Ksztaltki i inne materiaty (uszczelki, itp.) powinny by¢ skladowane w sposob
uporzgdkowany. Nalezy je przechowywac¢ w kartonach. Nalezy je chroni¢ przed
wilgocig i przechowywac pod dachem do czasu rozpakowania.

3.4 Sprzet

Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet montazowy (uzalezniony od potrzeb
i przyjetej technologii robot) :
e samochod dostawczy do 0,9 t
e samochdd skrzyniowy do 5t
e sprzet do montazu i demontazu rur, urzgdzen sanitarnych itp
e narzedzia podstawowe
Sprzet przeznaczony do prac demontazowych, montazowych i srodki
transportu muszg by¢é w petni sprawne, dostosowane do technologii i warunkéw
wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania
na budowie. Sprzet winien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN

3.5 Transport

3.5.1. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie;j
dtugosci. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widlowego
z ptaskimi widetkami lub dzwignig z belkg umozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na
wigzce. Nie wolno stosowac¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchow. Gdy rury
zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej S$rednicy wewnagtrz rur o wiekszej
Srednicy) przed roztadowaniem wigzki nalezy wyjg¢ rury "wewnetrzne". Z uwagi na
specyficzne wiasciwosci rur nalezy przy transporcie zachowywaé nastepujgce
wymagania:

e przewOz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi,

e przewdz powinno sie wykonaé przy temperaturze powietrza - 5°C do + 30°C,
przy czym powinna by¢ zachowana szczegdlna ostroznos¢ przy
temperaturach ujemnych,

e uwagi na zwiekszong kruchos¢ tworzywa, na platformie samochodu rury
powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podkfadach drewnianych
o szerokosci co najmniej 10 cm i grubosci co najmniej 2,5 cm, utozonych
prostopadle do osi.

Wysokos¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekracza¢ 1 m, rury powinny by¢
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podfozenie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajgce boczne $ciany skrzyn samochodu, przy zatadowaniu rur nie
mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni, przy dlugosciach wiekszych niz
dtugos¢ pojazdu, wielkoS¢ zwisu rur nie moze przekracza¢é 1m. Ksztattki
kanalizacyjne nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach z zachowaniem
0stroznosci.

4. Wykonanie robot

4.1 Wymagania ogdélne

Wykonawca przedstawi inzynierowi do akceptacji projekt organizacji
i harmonogram robot uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich bedg wykonywane
wewnetrzne instalacje w omawianym budynku.

Catos$¢ roboét zwigzanych z budowa instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej
wykona¢ zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL: Zeszyt 7 -
Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych” (wyd. lipiec
2003r.), Zeszyt 12 - ,Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji
kanalizacyjnych” oraz EN 1717:2003, Dz. U. nr 75/2002 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami i instrukcjami wykonania instalacji z rur wydanych przez producentéw rur
uzytych do montazu instalacji wodociggowej i kanalizacyjne;j.

4.2 Roboty przygotowawcze

Kierownik robét sanitarnych powinien wytyczy¢ projektowang o$ przewodéw

I zaznaczyC jg na posadzce i scianach. Osie te nalezy wyznaczy¢ w sposéb trwaty
i widoczny.

9



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
WEWNETRZNEJ INSTALACJI WOD-KAN

4.3 Roboty montazowe dla wewnetrznej instalacji wody uzytkowej

4.3.1. Montaz przewodow

Montaz rurociggow z rur nalezy wykonywac scisle wg wytycznych producenta.
Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, moggce powodowac¢ uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru). Przed zamontowaniem nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen
mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczenh (ziemia, papiery i
inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.
W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonaé w tulejach ochronnych.
Przechodzac przez istniejgce sciany zelbetowe stosowanie tulei nie jest wymagane.
Wolna przestrzeh miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié
odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé
jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od
grubosci Sciany lub stropu. PrzejScia przez przegrody okredlone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywa¢ za pomocg odpowiednich obejm
zabezpieczajgcych. Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do $cian za pomocg
uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy
czym na kazdej kondygnacji musi byé zastosowany co najmniej jeden uchwyt.
Ukfadanie, montaz i polaczenia rur z tworzywa sztucznego zgodnie z instrukcja
producenta.

4.3.2. Montaz armatury i osprzetu

Montaz armatury i osprzetu ma byC wykonany zgodnie z instrukcjami
producenta i dostawcy.

4.3.3. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementéw instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana probie
szczelnosci. Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot

4.3.4. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny
by¢ natozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej.
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Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

5. Kontrola jakosci robét

Zapewnienie jakosci wykonania poszczegodlnych zakresow robdt regulujg
odpowiednie normy oraz dokumentacja techniczna dotyczgca niniejszego zakresu
branzy instalacyjne;.

Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania jak réwniez przestrzegania,
obowigzujgcych i aktualnych na dzien realizacji norm i przepisow obejmujgcych
wykonywany zakres robot. Nieobowigzujgce normy mogg stuzy¢ w celach
pogladowych jako np. poradnik. Wymagang projektem oraz obowigzujgcymi
przepisami jakoS¢ wykonania instalacji grzewczej powinien zapewni¢ wykonawca
przez stosowanie witasciwych materiatbw , metod wytwarzania i montazu oraz
nadzoru technicznego i kontroli .Wymaganie to dotyczy réwniez dziatalnosci
projektowej wykonawcy. System jakosci stosowany przez wykonawce powinien byé
otwarty na dodatkowg kontrole ze strony zamawiajgcego lub organu niezaleznego
w catym procesie realizacji zamowienia. Kontrola ta nie zwalnia wykonawcy od
odpowiedzialnosci za jakos¢ wykonanych robat.

5.1 Badania odbiorcze wewnetrznej instalacji wody

Badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia
w instalacji do wartosci cisnienia prébnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalaciji.
W przypadku braku przeciekdéw i roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystgpic
wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewodow z tworzyw sztucznych)
obserwuje sie instalacje jeszcze Y2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg
przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,6 bara, przystepuje sie
do badania gtéwnego. Badanie gtdwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci
cisnienia prébnego i obserwacji instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne
zostato zakonczone wynikiem pozytywnym - brak przeciekéw i roszenia oraz spadek
ci$nienia nie wiekszy niz 0,2 bara - to uznaje sie, ze instalacja wodociggowa zostata
wykonana w sposob prawidtowy, chyba Zze wymagane sg jeszcze badania
uzupetniajgce przez producenta przewodow. Wartos¢ cidnienia probnego nalezy
przyja¢ zgodnie z WTWIO. Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez
przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem Warunkiem uznania wynikow badania
sprezonym powietrzem za pozytywne, jest brak spadku cisnienia na manometrze
podczas badania.

6. Obmiar roboét

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru
powykonawczego instalacji. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach
i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu w tym np.:

e dtugosc¢ przewodu nalezy mierzy¢ w metrach wzdtuz jego osi bez odliczania
ksztattek,
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e pozostate elementy i urzadzenia instalacji oblicza sie w sztukach Ilub
kompletach

7. Odbiér robot

7.1 Ogédlne zasady odbioru robot

Odbidr robo6t dzielimy na:

e techniczny czesciowy

e techniczny koncowy
Roboty mozna uzna¢ za wykonane prawidtowo jezeli zgodne sg z dokumentacja,
niniejszg specyfikacjg techniczng, wykonane zostaty zgodnie z wymogami Inspektora
Nadzoru i jezeli wszystkie przeprowadzone badania i pomiary sg dodatnie.

7.2 Odbior miedzyoperacyjny

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robot
poprzedzajgcych. Nalezy je przeprowadzac¢ w stosunku do nastepujgcych robot:

e wykonania przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy — umiejscowienie
I wymiary otworu;

e wykonanie bruzd w $cianach — wymiary bruzdy, czystos¢ bruzdy, zgodno$é
kierunku bruzdy z pionem i projektowanym spadkiem;

e wykonaniem kanatow dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci
wewnetrznej instalacji

7.3 Odbior techniczny - czesciowy

Odbioér techniczny - czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych
elementéw lub czesci instalacji, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.
Dotyczy on na przykfad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach, uszczelnieh przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych
sprawdzenie bedzie niemozliwe Ilub utrudnione w fazie odbioru koncowego
(technicznego). Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla
odbioru koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy:

e sprawdzi¢, czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana
zgodnie z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku
budowy dotyczagcymi zmian w tym projekcie,

e sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIO a w przypadku odstepstw,
sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznos$ci odstepstwa wprowadzone do dziennika
budowy,

e przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym
i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokole nalezy
jednoznacznie zidentyfikowaC miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje
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odcinkéw instalacji, ktore byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy
zatgczy¢ protokoty niezbednych badah odbiorczych. W przypadku negatywnego
wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie
dokonac odbioru czesciowego.

7.4 Odbior techniczny - koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego
po spetnieniu nastepujgcych warunkow:
e zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji,
e dokonano badan odbiorczych, z ktorych wszystkie zakonczyty sie wynikiem
pozytywnym.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
o atesty, certyfikaty i zaswiadczenia,
e obmiary powykonawcze,
W ramach odbioru koncowego nalezy:
e sprawdzi¢ zgodnosS¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO,
e sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych;
e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,
e uruchomié instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

Odbidr techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji do
uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokot odbioru
technicznego - koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W  przypadku zakonhczenia odbioru protokolarnym  stwierdzeniem  braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalaciji.

8. Podstawa ptatnosci

Cena wykonanej i odebranej instalacji powinny obejmowac:
e oznakowanie robat,

dostawe materiatow,

wykonanie robét przygotowawczych,

przygotowanie podtoza,

montaz przewodow wodociggowych,

9. Przepisy zwigzane

e PN-81/B-10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspolne wymagania i badania.

e PN-70/N-01270.14 - Wpytyczne znakowania rurociggow. Podstawowe
wymagania.
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e PN-EN 12056-2 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
Czes¢ 2: kanalizacja sanitarna, projektowanie ukfadu i obliczenia.

e PN-81/B-10700/04 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej polichlorku winylu
i polietylenu”

e PN-EN 12056-5 — Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkdow.
Czes¢ 5: Montaz i badania, instrukcje dziatania, uzytkowania i eksploatacji

e PN-81/B-10700.01 — Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

e PN-81/B-10700/02 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur
stalowych ocynkowanych”

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

e ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001.

e - Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych —
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji,
Warszawa 1994 r.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75/02 poz. 690) z p6z. zmianami
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